
TELEFUNKEN 

RL12 T1 Kurzwellen-Triode 
Technische Daten und Streuwerte 

1. Allgemeine Daten 

Die RL12 T1 ist zur Schwingungserzeugung bis 

herab zu ca. 50 cm Wellenlinge geeignet. 

126V 

60 — 72 mA 

Heizspannung . 

Heizstrom . 

Oxydkathode, indirckt peheizt; Reihenschaltung der Heizdrihte zum 
Betrieb aus 25 V Starterbatterien ist unter der Bedingung zugelassen, 
dal der Mittelpunkt der Reihencchaltung stets die hatbe Ratteries 
spannung erhilt, indem er entweder direkt mit einer Mittelanzaptung 
dec Batterie oder mit der Mittelanzapfung cines Spannungsteilers 
verbunden wird, der parallel zur Batterie liegt. Der Gesamtwiders 
stand des Spannungsteilers einschlieBlich der parallel liegenden 
Rohren muf$ dahei <X 25 Q sein. Kei ungerader Riohrenzabl ist als 
Ersatz der zur Rethenschaltung fehlenden Rohre cin Widerstand von 
190 4 5 Q zu verwenden. 

Kapazititen: 

CGitter:Kathode 

CGitter:Anode - 1,25.40,15 pF 

CAnode-Kathode - . 0,40£0,05 pF 

Max. Linge mit Knopf (abschraubbar) . 55 mm 

Max. Linge (mit Patronenfassung) . . 55 mm 

Max. Durchmesser (mit Patronenfassung) 43 mm 

Sockel . . 6 pol. Sriftsockel 

15+02 pF 

. Maximale Betriebsdaten 
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Anodenspannung . 160V 

Anodenverlustleistung 2 W 
Spannung Faden:Schicht 35V 
Kathodenstrom . 30 mA Sockelanschliisse gegen den Socketknopf gesehen 

. . Patronenfassung: Lg..Nr. 1683 Gewicht der Rohre: ca. 10 g 

Gitterwiderstand Ringfassung: Lg.-Nr. 1684 Codewort: vebsq 
a) bei fester Vorspannung . .1 0Me 

b) bei autom. Vorspannung i Me 2 T I 

ma Lp'?'/v 28 48 $12 

3. Anodenruhestrom 0 /7// //‘fs 

Bei Anodenspannung . [RY% 100 /// //AVJU 

Gittervorspannung .0V a0 // v 

Heizspannung 126 vV o / / //-J 

betrigt: 1,5 (mittel) . . 4+ mAJV i // / '/ - 

l;0 (minimal) . 10 mA/V @ /' / /g i 

{Bei Heizspannung 10.8 V: Anodenstiom =2 9 mA/V) » //// Ag 

4. Anodenschwanzstrom 0 // - 
=20 -10 0 o 20 0 100 200 

Bei Anodenspannung . IERY% -l U et 
Gittervorspannung —8 vV Iy=Ff(Ug) Iy=F£F(U,) 
Heizspannung 126 V Parameter U, Parameter Ug | 

betrigt: Anodenstrom . 21 mA 

5. Kennwerte 6. Hochfrequenzleistung 

Bei Anodenspannung . BV Bei Wellenlinge 50 ¢m 

Anodenstrom . 10 mA Anodenspannung . . 100V 
Heizspannung . . 126 V Gitterwiderstand . ca. 1000 © 

betragen: Gittervorspannung . .ca. — 1 V. Kathodenstrom 30 mA 
Stetlheit (mittel) .34 mA/V betragen: Anodenstrom . ca. 24 mA 

Steilheit (minimal) . 27 mAlYV Gitterstrom . . . . ca. 6 mA 
Innerer Widerstand . ca, 4700 Q Nutzleistung . . . . ca. 04 W 

Verstirkungsfaktor .ca. 16 Anodenverlustleistun ca. 2W 
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