
TELEFUNKEN 

RLI2T?2 NF-Verstdarker-Triode 
Technische Daten und Streuwerte 

—Max. 10,39~ 
. 0 

1. Allgemeine Daten 23 . S 
o a | 3] 

Heizspannung . . . . . . . . . ... . 126V §§ § ! %: 
o] : 

Heizstrom . . . . . . . . . . . .. 155—185mA ww | 39 
£§ ' 5 

Oxydkathode, indirekt geheizt, Serienschaltung von 2 Réhren zur £ E ,,§ I Qo u"' & 

Heizung aus 25 V Starterbatterien zulissig. Bei Betrieb einer eine % -% 5 E ?‘ « § g 

zelnen Rohre aus 25 V' Starterbatterie ist ein Vorschaltwiderstand l\'! N 2 g i }E gf 

von 75+ 3 Q zu verwenden. 2025 l ) Es 
158 % ' $3 S 

Kapazititen: %'F_: onN l 2 ,g 3 3 [ 

CGitter-Kathode . . . . . . . . .. 29+03pF figgé i é%i\ 
o 3 O 

CGitter-Anode . . . . . . . .. 28+ 04 pF ;igi I ::5 

CAnode:Kathode . . . . . . . . 0601 0,2 pF f‘.’}?(fi =/ ; o y 355 
v r & 

Max. Linge mit Knopf (abschraubbar) . . 69 mm R : I' I “ EE ; 
2 . 

Max. Linge (mit Patronenfassung) . . . . 69 mm Y § - :;\ %Sg 

Max. Durchmesser (mit Patronenfassung) . 43 mm e B 259201 i’g 3 
c C B4 

Sockel . . . . . . . . .. . .. 6pol Stiftsockel 3@ g ggg 
S0 @ >8E 

2. Maximale Betriebsdaten 

Anodenspannung . . . . . . . . . . .. 220V") 

Anodenverlustleistun e 2W B O 
Spannung Faden:Schicht . . . . . R {0 ) I V4 .’ 

AuBlenwiderst. zwischen Faden und Schlcht 20keQ 

Kathodenstrom . . . . . . .. .. ... 30mA Sockelanschliisse gegen den Sockelknopf geschen 

Gitterwiderstand: Patronen-Fassung: Lg.-Nr. 1680 

a) bei fester Vorspannung . . . . . . 10M¢Q G‘::'fi;’:’:::;;:;:’::fi*‘ 

b) bei autom. Vorspannung . . . . . 15 M2 

) Einschaltspannung kalt 250 v 6. Normaler Arbeitspunkt fir 

3. Anodenruhestrom ' N—F-Ubertrugfierverstdrkung‘! 
a) Anodenspannung. . . . . . . . .. 130 v 

Bei Anodenspannung . . . . . . . . 130V Anodenstrom . . . . o o e 6,5 mA 

Gittervorspannung . . . . . . . -. 0V Heizspannung . . . . . . . . . . 128V 

Heizspannung . . . .. ... .. . 126V Steitheit . . . . . . C .. 15-21mA/V 
betrigt Anodenstrom . . . . . . . . 23-3imA Verstirkungsfaktor . . . . . . . . ca 1l 

(Bei Heizspannung 108V : J5q (min.) 20 mA) Innenwiderstand . . . . . . . . . ca. 68k 

4. Anodenschwanzstrom Gitterspannung . . . . . . —62Dbis 88V 

Kathodenwiderstand . . . . . . . .11k 

Bei Anodenspannung . . . . . . . . . .220V b) Anodenspannung . . . . . . .. .200V 

Anodenstrom . . . . . . . . . .. .0+tmA Anodenstrom e e e e e 10 mA 

Heizspannung . . . . . . . . . . 126V Heizspannung . . . . . . . . .. 126 V 

betrigt Gitterspannung . . . . . . —20-26V Steilheit . e e e e e e e ca. 2mAlV 

Verstirkungsfaktor . . . . . . . . ca. 1l 

5. Gitterstromeinsatz Innenwiderstand . . . . . .. . .ca.568kQ 

Bei Anodenspannung . . . . . . . . .. 130V Gitterspannung . . . . . . . € — l2§ v 
Heizspannung - . « . - . . . . . . 126V Kathodenwiderstand . . . . . . . . 125k Q 

Dieser Arbeitspunkt sollte stets au!omahsch durch Kathodenwiders 

Gitterstrom . . . . Lo 03X -TA stand eingestellt werden. 

betrigt Gitterspannung . . . . . . —1 bis OV Leistung und Klirrfaktor siehe umseitigl 
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Wechselstromlcistung T und Klirrfaktor k in Abhingigkeit 

vom transformatorisch angekoppelten Auflenwiderstand bei 

Aussteuerung bis zum Gitterstromeinsatz 
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