
LORENZ 

RLI12T75 75 Watt-Sende- und Verstdrkertriode 
Vorldufige Angaben 

Angaben fiir Wehrmachtsentwicklungen sind den .Vorldufigen Technischen Lieferbedingungen fir 

die Rohre RL 12 T 78" TL 24b/7076 (herausgegeben vom OKH am ) zu entnehmen. 
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1. Allgemeine Daten 

Heizspannung . . . . . . . . . . .. 126V 

Grenzwerte . . . . . . . . . 10,8—145V 

Heizstrom (bei 12,6 V) . .ca1,7A 

Oxydkathode, indirekt geheizt. Reihenschal- 

tung zweier RShren zuldssig. Ersatz einer 

Rohre durch Widerstand von 7,4 Q £57%, sowie 

Betrieb bei den Grenzwerten setzt die Le- 

bensdauer herab. 

Teilkapazitdten*) (Deckel und Heizer mit Ka- 

thode verbunden) 

Gitter/Kathode . . . . . . . . . ca. 23 pF 

Anode/Kathode . . . . . . . . .. ca. 14 pF 

Gitter/Anode . . . . . . . .. .. ca. 17 pF 

Grenzwellenlinge . . . . . . . . . . 15 m 

2. Statische Kennwerte 

Durchgriff . . . . . . . . ... ... ca. 7% 

gemessen bei | = 100 mA 

U, = 200/400 vV 

Steilheit . . . . . . . .. 0L ca. 20 mA/V 

gemessen beiU, = 400 V 

I = 100/150 mA 
a 

3. Maximale Betriebsdaten 

(Werte diirfen bei Netzschwankungen nich't 

tiberschritten werden.) 

Anodengleichspannung 

bei Dauerstrich (A = 100 m) . . 1600 V 

Anodengleichspannung 

bei Impuisverstdarkung . 2200 V 

Kathodengleichstrom . . . . . . . . 0,6 A 

Anodenverlustieistung . . . . . . . 75 W 

Anodenverlustleistung 

bei Impulsverstdrkung . . . . . . 60 W 

Effektiver Anodenimpulsstrom 06 A 

Kathodenimpulsstrom . . . . . . . 16 A 

Gitterverlustleistung bei Rg -~ 2 kQ 2w 

Gitterwiderstand {(Ig = 0) . . . . . 20 kQ 

Impulsdauer . . . . . . .. ... 10 us 

Gittervorspannung . . . . . . . . . 500 V 

Spannung Heizfaden/Schicht 100 Vv 

*) Anderungen vorbehalten! 
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Gewicht der Rohre: ca. 280 g 

Org. 9372 TA 2000 5 43 BBB 



RL12T75 75 Watt-Sende- und Verstdrkertriode 
' Vorlédufige Angaben 

4. Betriebsdaten fiir Daverstrich 

. NF-Gegentakt- HF.Ver- 

Betriebsart NF‘A(}V%'.;P:?Q;G' AvVer. | o T starker 
stirker B-Verstdrker h = 20 m 

Heizspannung 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 v 

Anodengleichspannung 400 800 800 800 1500 800 \ 

Anodengleichstrom 180 90 2x90 2x140 2x110 200 mA 
Anodenruhestrom 180 90 2x90 2x 20 2x 20 0 mA 

Gittervorspannung —20 —55 —55 —60 —125 ~—100 v 
Gitterwechseispannung 20 55 55 60 125 130 v 
Gittergleichstrom 0 0 0 0 0 30 mA 
Nutzieistung ca. 10 18 2x18 2x 60 2x %0 100 w 

Anodenwiderstand 2,5 10 20%) 4%) 11%*) 2 T kQ 

*) Anodenwiderstand von Anode zu Anode bei Zufiihrung der Gleichspannung iiber mittel- 

angezapfte Drossel oder Transformator 1:1. 

5. U,/l.-Diagramm 
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RL12T75 75 Watt-Sende- und Verstdrkertriode 
Vorlédufige Angaben 

6. Betriebsdaten fiir Impulsverstirkung 

Heizspannung . . . . . . . Lo L L 126V 

Anodengleichspannung . . . . . . . L0000 2000 V 

Gittervorspannung . . . . . . L L L, —250 V 

Anodenwiderstand . . . . . .. L L L oL 180 Q 

Gitterimpulsspannung . . . . . . L L L ca. 400 V 
Gitterimpuilsleistung . . . . . . . . ..., ca. 1,2kw 

Anodenimpulsstrom . . . . . . L L L L0 Lo ca. 9 A 

7. U,/l.-Impulsdiagramm 
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finderung des AnschluBsockels ! 

RL12 TS 75 Watt-Sende-u Verstarkerrohre | 

Alte Ausfohrung ! Neve Ausfihrung! 

Qriffdigel um- 

4 klappbar. 

Griffbvgel um - 

" kiappbar. 
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