
TELEFUNKEN 

RL2P3 Pentode fir Endstufen u. Sendezwecke 

Technische Daten 

1. Allgemeine Daten 

Die RL2 P3 ist als Sendepentode bis zu ca. 4,5 m 

Wellenlinge verwendbar. 

Heizung: UL = 19 V. I}, = 285 £ 25 mA 

Ovydkathode, direkt geheizt 

Kapazititen: 

CEingnng e . 744503 

CAusgang - S 15,25 £ 1,25 
CGitte:Anode - - -~ - - - - - . . <012 
Max. Linge (mit Patronenfassung) . . . 118 

Max. Durchmesser (mit Patronenfassung) 45 

Maximale Betriebsdaten 

Anodenspannung . . . . ... 200 

Schirmgitterspannung . . . . . . .. 150 

Anodenverlustleistung . . . . . . . 2 
Schirmgitterverlustleistung 1 

Kathodenstrom . . 0 
Gitterwiderstand . . . . . . . . . . . 07 

1) Einschaltspannung kalt max, 350 V 

. Steilheit und Schirmgitterstrom 

Bei Anodenspannung . . . . . . . . 130 

Schirmgitterspannung . . R BV 

Bremsgitterspannung . . . . . 0 

Heizspannung . . . . . . . . .19 

Anodenstrom . . 0 L L L. .. 10 

betragen: 

Steilheit . . . . . .. .. 08—113 

Gitterspannung . ... =15 bis =23 

Schirmgittersttom . . . . . . . <273 

Schirmgitterdurchgriff . . . . . .ca. 25 

4. Anodenruhestrom 

Bei Anodenspannung. . . . . . . . . 130 

Schirmgitterspannung . . . . . . . 130 

Bremsgitterspannung . . S 0 

Gitterspannung . . . o 0 

Heizspannung . . . 0 . . . . . 19 

betrigt: 

Anodenstrom . . . . . . 29-—H4 

5. 

(tei Heizspannung 1,7 V2 1 2t my) 

Anodenschwanzstrom 

Bei Anodenspannung . . . . . . 0 . 130 

Schinmgitterspannung . . . . . . . 130 

Bremsgitterspannung . . . o 0 

Anodenstrom . . . . . . . L { 

betrigt: 

Gitterspannung . . . . =26 bis =38 
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Critter 

o 

4% 

Sockelanschliisse gegen den Sockelknopf gesehen 

Fassung : Lg.:Nr. 1670 

Gewicht der Rohre : ca. 48 g 

Codewort : vcbrp 

Kennlinien umseitig! 
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