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SENDETRIODE RS 
insbesondere fiir Fernsehsender 101 1 

SIEMENS bis zu 220 MHz 

Luftgekihlte Wassergekiihlte 

Ausfiihrung Ausfihrung 
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Mahe in mm ht—72 P — o 

© 16
9 

h-Heizanschiisse k-Kathodenanschiuss 

g-Gitteranschluss F-3FGhrungsnuten am Umfang 

Gewicht der Rohre 

ca 11 kg ca 5 kg 
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Allgemeine Daten RS e 
SIEMENS g 1011 

I_Aufbau und Anwendung 

Triode mit scheibenférmiger Gitterdurchfihrung 

und konzentrischen Kathodenzufihrungen zur 

Verwendung als HF. — Verstirker und Oszilla — 

tor. 

Ug = 10 V3% 

Ir = 70 A 

Heizart: direkt 

Kathodenwerkstoff: Wolfram , thoriert 

LAllgemoine DatenJ 

Ie = 50 A bei Uy = Ug = 600 v 
N = 65 bei Ug=1.4kV, Io=1 A 
S = 60 mA/V bei Ug=4 kv, Ig=1 A 

Coik = 80 pF 

Ug = 45 kv 
Iy = 10 A 

Qg = 10 kW 
Qg, = 30W 
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Betriebsdaten 
RS 

1011 

Illochfrequenzversldrkung—l 

RGK 123a/1.4.52 

B—Betrieb fir Fernsehzwecke, negative Modulation, 

positive Synchronisation. Endstufenmodulation. 

f = 220 

Af = 6 

Ng ~. synchron. = 10 12 

Ng ~, schwarz = 53 65 

Ug = 35 4 

Iq synchron. = 46 48 

Iq schwarz = 32 35 

Ug, synchron. = - 60 - 70 

Ug, schwarz = =150 — 160 

Ug, weif} = -290 = 300 

Ygse = 250 250 

Ig, synchron. = 11 1,1 

Ig, schwarz = 04 04 

Ngt ~, synchron. = 1200 1300 

Ngt ~, schwarz = 800 850 

Qq synchron. = 6 7 

* af = Bandbreite bei 45° Kreisverstimmung 

* % = Kreisverluste sind nicht bericksichtigt 

% % ¥ = fir Gitterbasisschaltung 
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Betriebsdaten 
RS 

1011 

RGK 123a/14.52 

Hochfrequenzverstirkung, B -Betrieb I 

f = 100 MHz 

Ng~ = 20 KW * % * 

Uq = 45 kV 

Ig = 65 A 

Ug, = =70 v 

Ugy, = 330 4 

Ig, = 13 A 

Nst, = 400 W 

Nstg = 21 KW * % 

Qq RS 95 kW 

Rq R 400 [+] 

¥ Ngy, = Steuerleistung bei Kathodenbasisschaltung 

* ¥ Nng = Steuerleistung bei Gitterbasisschaltung 

Vorstufenmodulation, B—Telephonie 

%* % ¥ Kreisveriuste sind nicht bericksichtigt 

MHz Trdger- Oberstrich- 

werte werte 

= 5 20 

= 4.5 

= 33 65 

= =70 

= 25 13 

= 40 400 

A 10 

Ry 400 

kW * * * 

kv 
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: . RS 
SIESens Einbau, Kiihlung 1011 

Hinweise fir den Einbau der Réhre, 

Fur den Einbau der Réhre ist zu beachten: Achse vertikal, Anordnung 

der Anode unten oder oben . Fir den letztgenannten Fall ist am Kih- 

ler ein schwenkbarer Handgriff zum Einsetzen der Réhre ip den 

Schwingkreis vorgesehen . 

Der Anschluf? des Gitters erfolgt am besten durch eine Vielzah! 

von Kontaktfedern ,die sich beim Einsetzen der Réhre an den Um - 

fang des Gitteranschlufringes anlegen . 

Maximale Temperatur der Réhrenaufienteile. 

Die Glas-und Metallteile der Réhre, sowie die Kathodenanschlisse 

ddrfen an keiner Stelle eine hdhere Temperatur als 220°C annehmen. 

[Rrs 7011W| © Ausfihrung_mit Wasserkdhlung 

Kihlwassermenge bei voller Anodenveriustieistung . . . .12 {/min 

Kihlwasser - Austrittstemperatur . . . . . . .. .max.65°C 

Bei f>100 MHz sind die Heizzufihrungen mit einem Luftstrom 

von ca 05 m¥min zu kihlen. 

RS1017 L Ausflihrung_mit forcierter Luftkihlung 

Das folgende Diagramm gilt unter der Voraussetzung einer 

Lufteingangstemperatur von+25 °C und eines normalen Luftdruckes 

(etwa 760 mmHg ) . Bei héherer Lufteingangstemperatur bzw. geringe- 

rem Luftdruck ist die Luftmenge fiur die Kihlung der R6hre um so 

viel zu vergrdflern, dafl die in dem Diagramm angegebenen Werte 

der Luftaustrittstemperatur bei den entsprechenden Belastungen 

nicht Uberschritten werden. 

opmad N D Y O O 7 
(WSimin Bezogen auf Lufteintrittstemperatur 

F=25°C und h=20 
70114 £ 

LT L 1T d 
Druckabfall im Radiator PmmwS) A 

; N ois0l10 ‘itauslrlttstemperatur 7(°C) - 

— 3 — 
[ — . ooliols / - Luftmongcwr;&r 

601307 6 

40120+ 4 or 

2011012 

1 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Anodenverlustleistung Qq (kW) 
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Schutzmassnahmen, Zubehor RS 
SIEMENS 1011 

Es wird empfohlen, die erforderliche Luftmenge mit 

Hilfe eines Rotameters oder eines Prandt!'schen Stau - 

rohres einzustellen . Luftmenge und Lufttemperatur sind 

im Betrieb zu (berwachen . 

Bei Unterschreitung der erforderlichen Luftmenge 

* miissen Anodenspannung und Heizspannung automatisch 

abgeschaltet werden . 

Die angesaugte Killuft ist durch ein Filter zu rei- 

nigen ,um eine Verschmutzung des Radiators zu verhindern. 

Sicherheitsmafinahmen. 

Es sind Sicherheitsmafinahmen vorzusehen, die bei 

eventuellen Uberschidgen eine Abschaltung der Anodenspan- 

nung innerhalb von 50 msec bewirken. Die Wiedereinschal - 

tung der Anodenspannung darf erst nach einer Beruhigungs- 

zeit von mindestens 100 msec erfolgen. 

Anodenschutzwiderstand. 

Im Anodenkreis ist ein Schutzwiderstand von 

vorzusehen. 

Zubehérteile 
Kathodenanschiuf . . . . . . . .Ré Kat 11 

Kiahitopf fir Wosserkihlung . . . . R6 Kdi 11 

AnschluB -Stick fir den Luftkanal R6 Anst 01 

R K 123a/1.4.52 
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