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Mane in mm 

h -Heizanschliisse 

g-Gitteranschiup 
a- Anode 

Gewicht der Rohre (Netto). .. .. ca. 65 kg 

Gewicht der Spezialverpackung ca. 12 kg 

Abmessung der Spezialverpackung: 

670 x 450 x 350 mm 

RGK 128/ 15.7 54 



RS 
All i Dat 

SIEMENS gemeine Laten 1051 

Aufbau und Anwendung 

Triode mit scheibenférmiger Gittérdurchfihrung zur Ver- 

wendung als HF-Verstdrker und Oszillator, 

U = 53 v *sn 

Ir ~ 135 A 

Heizart: direkt 

Kathodenwerkstoff: Wolfram, thoriert 

LAIIgemeine DatenJ 

Te ~ 30 A bei Ug = Ug, = 600V 
g~ 4 bei Ug= 1.6k, Ig=1A 
S Z 35 mAN bei Ug= 3KV, Ig=1A 

Kapazitdten 

Cgra i 33 pF 

Cgrk lad 65 pF 

Cak fad 06 PF 

Ua = max. [ kv 

Iy = max. A 

Qa = max 6 kW 
Qgy -  mx 250 W 

REK 128/ 15.7.54 
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. RS 
SIEMENS Betriebsdaten 1051 

| HF-Verstirkung, B-Betrieb | 

f = 30 30 MHz 

Na~ = 10 15 kW 

Ua = 6 6 kv 

Ia - 24 35 A 

Ug - -150 ~150 % 

Ug;s - 340 370 % 

Ig - 05 08 A 

Nstk ~ 170 300 wh 

Nstg ~ 800 1400 w2 

Qa - 45 6 kW 

Rq ~ 15 1 K 

1) Steuerleistung bei Kathodenbasisschaltung 

2) Steuerleistung bei Gitterbasisschaltung 

Anodenspannungsmodulation 

f s 30 MHz 

Nrr = 10 kW 

Uq = 5 kV 

Iq = 23 A 

Ugy = —260 v 

Rg; = 350 Q 

Ugs = 480 v 

Igy = 075 A 

Nst = 340 w 

Qa = 4 kW 

modulierbar bis 100 % 

Ra o 1500 ) 

ROK 128/1.15.5¢ 



Einbau, Kihlung 
RS 
1051 

RGKX 128/15.7 54 
R 

l Hinweise flr den Einbau der Réhre 

Fir den Einbau der Réhre ist zu beachten: Achse 

vertikal, Anode nach unten. 

Der Gitteranschiufiring enthdlt eine Anzahl Gewin- 

debohrungen (M5) mit Rdndelschrauben fir den An - 

schiufl der Gitterleitung bei Kathodenbasisschaltung. 

(R Git 51) 

Bei Gitterbasisschaltung erfolgt der Anschiufi des 

Gitters am besten durch eine Vielzah! von Kontaktfe - 

dern, die sich beim Einsetzen der Réhre an den Umfang 

des Gitteranschlufiringes anlegen. (Ré Git 01) 

Maximale Temperatur der Réhrenauflenteile ] 

Die Glas-und Metallteile der Réhre sowie die Katho- 

denanschlisse dirfen an keiner Stelle eine héhere Tem- 

peratur als 220°C annehmen. 

Die Réhre ist fir Luft-oder Wasserkihlung geeignet. 

Fur beide Kihlungsarten kann der Kihitopf RGKU 51 ver- 

wendet werden. 

Wasserkihlung: Bei Kiihlung durch Wasser mit einer Ein- 

trittstemperatur von max. 20°C wird bei maximaler Ano- 

denverlustieistung eine Wassermenge von 8(/min. bené - 

tigt. 

 Luftkiihlung: Das folgende Diagramm gilt unter der Voraus- 

setzung einer Lufteintrittstemperatur von +25°C und eines 

normalen Luftdruckes (etwa 760 mmHg ). Bei héherer Luft- 

eintrittstemperatur bzw. geringerem Luftdruck ist die 

Luftmenge fir die Kiihlung der Réhre um so viel zu ver- 

gréfern, daf? die in dem Diagramm angegebenen Werte 

der Luftaustrittstemperatur bei den entsprechenden Be- 

lastungen nicht (berschritten werden. 

Bei niedrigerer Lufteintrittstemperatur ist die gleiche Luft- 

menge wie bei einer Lufteintrittstemperatur von +25°C 

anzuwenden . 



Kihlung 'lggl 
SIEMENS 

,Cr.,,P,,,_a‘;_: HEERENEEREEE 
WS imin Bezogen auf Lufteintrittstemperatur 

I Te=+25°C und 760 mmHg / 

r240t 3 

- 220 [ 

200 Luftmenge )4 I 180 v 

760 + 2 Luftaustrittstemperatur %'/ 
L 140 —_ A T(°C} 

+ 120 = 

+ 100 > 
L ' ] A 80 + 17 > 
L 60 + ruckabfall im Radiator_{__| 
40 P (mmWS) L ] — > 

- 20 — 

-0 5 2 3 4 5 6 

Anodenveriustieistung QqglkW) 

Eine besondere Kihlung der Kathodenanschlufistifte ist 

im allgemeinen dann nicht erforderlich, wenn dafir gesorgt 

ist, daf? der aus dem Radiator austretende Luftstrom den 

Gitteranschlufiring frei umspdiilt. 

Es wird empfohlen, die erforderliche Luftmenge mit 

Hilfe eines Rotameters oder eines Prandt!'schen Staurohres 

einzustellen . Luftmenge und Lufttemperatur sind im Betrieb 

zu Uberwachen. Die angesaugte Kiihliuft ist durch ein Fil- 

ter zu reinigen, um eine Verschmutzung des Radiators zu 

verhindern. ‘ 

Bei Unterschreitung der erforderlichen Kihimittelmen- 

ge missen Anodenspannung und Heizung automatisch ab- 

geschaltet werden. 

REK 128/ 15.7.54 



Schutzmassnahmen RS 

Zubehor 1051 

l Sicherheitsmafinahmen 

Es sind Schutzmafinahmen vorzusehen, die bei even- 

tuelten Uberschldgen eine Abschaltung der Anodenspan- 

nung innerhalb von 50 msec bewirken. 

Die Wiedereinschaitung der Anodenspannung darf 

erst nach einer Beruhigungszeit von mindestens 100 msec 

erfolgen. 

Bei getrennter Gitterspannungsversorgung sind auch 

im Gitterkreis Vorkehrungen zu treffen, die im Falle ei- 

nes Uberschlages eine eventuelle Bogenentladung inner- 

halb von 50 msec unterbinden. 

[ Anodenschutzwiderstand I 

Im Anodenkreis ist ein Schutzwiderstand von 

Rsch = 25 & vorzusehen. ) 

Bei Anodenspannungsmodulation dber einen Modu- 

lationstransformator ist ein besonderer Anodenschutz- 

widerstand nicht erforderlich. 

ROK 126/15.754 

Kathodenanschlisse . . . . . . . . . . . . R6 Kat 01 

Einschraubgriffe. . . . . .. . . ... .. .RoZubO! 

Gitteranschluf? (siehe Einbauhinweise). . . . . Ra Git 01 

oder KRG Git 51 
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Kennlinienfeld 
Ta(Antauf) = f(Ugy) 

RS 

ROK 128/5.10.5¢ 

SIEMENS Ug;=fUa).IaIg=Parameter 1051 
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Gitteranschluss-RS1051 
Ro Git 

R&K 105/51/18.54 

SIEMENS 51 

LT 

Folienpaket4— g’ 

Q25x 80 
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Manle in mm 


