
SENDETETRODE : e RS 1082 C 
ROHREN insbesondere fiir Einseitenbandsender 

Vorl4ufige Daten 

Ausfihrung Ausflihrung Ausfithrung 

fiur fur fiir 

Luftkthlung Wasserkithlung Verdampfungskihlung 

RS 1082 CL RS 1082 CW _ - RS 1082CV 
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MaBe in mm 

fir einschroubbaren Hondgriff 

h - Heizanschlisse g1 und g2 - Gitteranschlisse a - Anode 

- Gewicht der Rohre 
ca. 13,5 kg ca. 7 kg ca. 14,7 kg 
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RS 1082C - Allgemeine Daten . | sniéfls 
: ROHREN 

Aufbau und Anwendung 

" Die RS 1082 C ist eine Tetrode fiir Frequenzen bis 250 MHz in Metall-Kera- 

mik-Technik mit konzentrisch ausgebildeten Schirmgitter-, Steuergitter- 

und Kathodendurchftthrungen. Sie ist besonders fiir die Besttickung von Ein- 

seitenbandsendern der kommerziellen Nachrichtentecfinik geeignet. Die 

maximale Anodenverlustleistung betrdgt je nach Kihlart zwischen 25 und 

45 kW 

| 
¢ U = . 10 v 

I = 200 A 

Heizart: direkt { 

Kathodenwerkstoff;: Wolfram, thoriert 

Kennwerte 

I = 70 A bei U, = Uz, =U =500V 
4 g1 : 

6 bei Up = 3kV, Ugp = 800...1200V, I = 2,5 A 

65 mA/V beiU, =3kV, U 1200 V, I, =2...3A 

Hg2g1 

g2 S 

Kapazitéten 

Ckgi = 110 pF 

Cg1g2 = 150 pF 

cng = 10 i pF 

Cgta 1) = 1,5 ' pF 

Cka 1) = 0,2 pF 

Cg2a = 40 pF 

1)} Mit Schirmplatte 40x40 ¢m in der SchirmgitteranschluBebene gemessen. ! 
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o . Hochfrequenz:tinearverstarker - i 
s Eunsqten{banim:dutatpn A R RS 10\82 c - 

ROHREN » o1 = .4 T 
Kathodenbasisschaltung R, 

f = . 30 MHz 

Ua ' = ST . kv 
Ugz = 1400 . v 

Ugs = -350 \4 

Iksp = 70 - A 

' Q, (RS1082CL) = 25 kW 

'Q, (RS1082CW) = 30 : KW 
Q, (RS 1082 CV) = 45 kW 

Qg1 = 300 w 

Qg2 = 600 ' w 

Aussteuerung: Null Einton 1) _ Zweiton 1) 

Ny~ = 0 30 15 © KW 

u, = 8 8 8 KV 

Ug2 = 1200 1200 1200 \'s 

Ug ca. -175 -175 175 v 

Ugts ca. 0 175 175 \'s , 

, Ia = ca. 2 5,9 3,8 A ‘ 

Ig2 ca. 0 . 250 100 mA 

N, = ca. 16 47,2 29,6 kW 

Qa = ca. 16 17,2 14,6 kW 

Qg2 ca. 0 300 120 w 

n = 0 63,5 50,5 % 

dg =’ . ) 41 dB 2) 

ds = ‘ 54 dB 2) 

1) Triger unterdriickt. 

2) Abstand fiir das nichtlineare UUbersprechen durch Modulationsprodukte 3. 

und 5. Ordnung, gemessen nach der Zweiton-Methode bei f = 30 MHz. 

ROK 2247/1.12.62 - 3



'Hochfrequenzverstérker 
RS 1082-C C-Betrieb siuMEns 

_ . . . . ROHREN 
i . Steuergitter-Schirmgitterbasisschaltung 

f < 220 MHz 

U, = 5,6 kV 

UgZ A ) = 1 IN'AS 

Ugi = -250 v 

T = 15 A 

Tk sp = 70 A 

Qa (RS 1082 CL) = 25 kW 

Qa (RS 1082 CW) = 30 kW 

Qs (RS 1082 CV) = 45 kW 

Qg1 = 200 w 

Qg2 = 300 w 

< 
f = 220 MHz 

N_~ = 25 kW 1) 

U, = 5,5 kv 

Ug?_ = 800 v 

Ug1 = -200 v 

UgZ ca 300 \' 

I = 6,3 A 

Igz ca. 250 mA 

Ig1 ca. 150 mA 

N, = 34,6 | kW 

Ng¢ ca 2 kW 2) 

Q, = 9 kW 

Qgg ca 250 w 

Qg'1 ca 15 w 

n = 72 %o 

1) Leistung am Senderausgang bei 85 % Kreiswirkungsgrad 

2) Notwendige Ausgangsleistung der Treiberstufe 
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SIEMENS 
ROHREN 

Vorstufenmodulierter 
Hochfrequenzverstarker _ RS 1082 C 

Steuergitter-Schirmgitterbasisschaltung 

l Grenzdaten 

gl 

Il(sp 

Qa5 (RS 1082 CL) 

Qa (RS 1082 CW) 

Qa (RS 1082 CV) 

Q 

Q 

g1 

g2 

Betriebsdaten 

- 500 MHz 

= 3,3 ‘ KV 

= 1000 v 

= -250 v 

= 70 A 

= 25 kW 

= 30 kW 

= 45 kW 

= 200 w 

= 300 w 

< 500 MHz 

| o
 

=
 

=
 

N
 

= 3 kV 

= 800 v 

ca. -100 v 

ca. 170 ;/ 

= 7,2 

= 21,6 . kW 

= 15,6 kW 

ca. 200 mA 

ca. 250 . mA 

ca. 250 w 

ca. 1 kW 

1) Leistung am Senderausgang bei 80 % Kreiswirkungsgrad 
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o _ Anoden- und Schirmgittermodulation $ 
RS 1982 C ‘ C-Betrieb _SIEMENS 

Kathodenbasisschaltung ROHREN 

£ 30, MHz 
u, = 10 kv 

Ugt = -350 v 
Ik = 15 A 

Q, (R51082CL) = 25 kW 
Q, (RS1082CW) . = 30 kW 
Q, (RS1082 CV) = 45 kW 
Qg2 = 600 w 
Qg1 = 300 w 

< 
{ = 30 MHz 

Nrr 55 kW 1) 
U, = 10 kV 

Ug2 = 800 v 
Ugfest = -150 \% 

Rg = 500 Q 

Ugs ca 430 v 

I, = 7.4 A 
IgZ ca, 340 mA 

T4 ca. 310 mA 

a = 74 kW 
Ng, ca. 120 w 1) 
b, = 19 kW 2) 
ng ca 270 w 

Qg1 ca 30 w 
n = 74,4 %o 

R, ca 740 Q 

m = 100 % 

Nood _ = 37 kW 
Iy ca. 350 mA Hochstwerte 

l\%st ca 140 w } béiUa;OV 

1) Kreisverluste sind nicht bertcksichtigt 

2) Die angegebenen Grenzdaten dirfen auch bei Modulation nicht dberschrit- 

ten werden. Es ist zu beachten, daf bei 100-prozentiger Modulation die 

Anodenverlustleistung etwa auf das 1,5-fache der fiir den Trédgerwert an- 

gegebenen Verlustl'eistung ansteigt. 
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SII§INS Zubehor : RS 1082 C. 
ROHREN . B . 

Kathodenanschlufl' Innenteil.......... eevssrssassssasass. . RO Kat 822 

Aulenteil. .....oconveireneneaosraoanans Rb Kat 82b 

Anschlufistiick fiir Luftkanal............. vesescesasssscsssss RO Anst 82 

Gitter I - AnschluB. .o e evueerorenveooasccsnnooosscesccans RS Git 82a 1) 

Gitter II - AnschluB. .. vveververecconaserassesasansssssss. ROGit 82b 1) 
Rohrenschutz...ovceeiieniernrsrcnnssscarsosncscereesnc. . ROKt2 

Rohrensicherung fir RS 1082CL.......0svctveutveennssss. ROSich 7 

Sechskantsteckschitssel fur R8 Sich 7..............e.ea... RSB Zub 10 

Schalter fiir R8hrensicherung...... Ceeinee b iareeanaaes ... REKt 4 . 

Kthitopf filr RS 1082 CW. . veieervnrvoseroonneveaessenonn.. ROKd 81 

Handgriff fir RS 1082 CV.. ... .vivniieinternriesvnsnsees.. ROZUb 31V 

Verdampfungskithitopf fir RS 1082CV........ e veeeeser... RO KUV 221 

1) Gitteranschliisse sind nur als Gitterkrinze ausgefithrt, so da8 diese als 

Einbauteile fir Topfkreise verwendet werden kdnnen. 
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RS 1082 C Kiihlluftdiagramm eds 
: ROHREN 
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SIEMENS 
ROHREN 

Kiihlwasserdiagramm RS 1082 C 
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RS 1082 C Kiihiwasserdiagramm mf}ms _ 'ROMREN 
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Kénnlinien 
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Kennlinien 
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Kennlinien 

ROHREN Ugy = f(Uy) RS 1082 7C 

'~100 

+220 - 

+180 

Up, = FIUQ) 

+160 

+140 

L@z = 1,2kV 

R I'92= Parameter ~ 

+120 

+100 

+80 

+60 

+401— 

+20 | 
| 

: 
: 

\
 

H 
| 

| 
T 

H 

. 
i 

N 

[ I
 

a
t
s
 S
T
 
S
 

i 
N 

! 
; 

“\
.\
\\
N\
‘ 

‘ 

-120{-— | 

=140} - 

~160— 

-180 

200}~ - 

-220} - 

-230 

o
 

-
 

N
 

w
 

=
~
 

RO0K2247/1.12.62 K5
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