
SENDETRIODE 
SIEMENS . 

ROHREN ’ fur Frequenzen bis 30 MHZ 
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Malein mm 

h - Heizanschllisse g - Gitteranschluf} a2 - Anode 

Gewicht der R&hre 

ca. 17 kg ca, 34 kg 

Gewicht der Spezialverpackung 

ca, 31 kg ca, 31 kg 

Abmessungen der Spezialverpackung 

71 x 63 x 90 cm 71 x 63 x 90 cm 
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RS 2001 ALLGEMEINE DATEN mlglus 
ROHREN 

rAnfbau und Anwendung] 

Triode mit scheibenférmiger Gitterdurchfithrung zur Verwendung als HF -Ver- 

starker, Oszillator und Modulator. 

U = 18 v 
I = 164 A 

Heizart: direkt 

Kathodenwerkstoff: Wolfram, thoriert 

[Allgemeine Date;l 

I, = 125 A bei Uy = Ug = 750 V 

m = 50 beiU, =4...10kV, I, =5 A 

= 115 mA/V bei U, =4kV, I, =5A 

C gk = 170 pF 

Cak = 4 pF 

cga = 68 pF 

Anderung gegentber Datenblatt: 

RoK 2251/1.10. 60 
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HOCHFREQUENZVERSTARKER 
SIEMENS 
ROHREN B -Betrieb 

Kathodenbasisschaltung 

£ < 10 30 MHz 

u, = 15 12 KV 

U, = -1000 -1000 \Z 

I = 30 30 A 

Iksp = 100 100 A 

Q, (RS 2001 W) = 60 60 kW 

Q, (RS 2001 K) = 110 110 KW 

Q, = 2 2 KW 

f s 10 10 30 30 MHz 

Ny~ = 220 150 140 100 kW 1) 

u, = 15 15 12 12 kV 

U, ~ -300 -285 -230 -230 \% 

Ugs = 730 605 600 515 N 

Lo = 0,8 1 1 1 A 2) 

I, = 21 13,7 16 11,5 A 3) 

Ig = 3,32 2,2 2,9 1,95 A 

N, = 315 206 192 138 kW 

Ng, = 2,17 1,3 1,6 0,95 kKW 1) 

Q, = 95 56 52 38 kW 

Qg = 1,17 650 950 500 w 

n = 70 73 73 72,5 % 

R = 445 700 475 660 Q 

1) Kreisverluste sind nicht berticksichtigt 

2) Anodenruhestrom 

3) Anodenstrom ausgesteuert 
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HOCHFREQUENZVERSTARKER 
RS 2001 C-Betrieb siMEns 

Kathodenbasisschaltung ROHREN 

f < 10 30 MHz 

u, = 15 12 kv 

Ug = -1000 -1000 v 

L = 30 30 A 

Iiep = 100 100 A 

Q, (RS 2001W) = 60 60 kW 

Q, (RS 2001 K) = 140 110 kW 

Qg = 2 2 kW 

Betriebsdaten 

f < 10 30 30 MHz 

Ny~ = 200 165 110 kW 1) 

U, = 14 12 10 kV 
Ug = -650 -600 -500 v 

Ugs = 1150 1100 925 v 

I - 17,6 17,4 13,8 A 

Ig = 3,8 4 3,4 A 

Na. = 247 205 138 kw 

N, = 4 4 2,9 kW 1) 

Qa = 47 40 28 kwW 

o = 1,55 1,6 1,2 KW 

n = 81 80,5 80 % 

R, = 442 387 393 Q 

1) Kreisverluste sind nicht berticksichtigt. 
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ANODENSPANNUNGSMODULATION 
SIBMENS konsta . 
ROHREN nte HF-Gitterwechselspannung 

Kathodenbasisschaltung 
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Hbchstwerte 

bei Ug =0V 

bei Modula- 

f < 30 
~= U, = 11,5 

Ug = -1000 

Ik = 20 
Iksp = 125 

Q, (RS 2001 W) = 60 
Q, (RS 2001 K) = 110 

f < 30 30 
NTr = 100 66 
U, = 1 10 
Ug fest = -200 -195 
Ry = 70 80 
Ugs = 960 785 
I, = 11,4 8,5 
1 = 4,7 3,2 
l\%a = 125 85 

N,, = 4,3 2,3 
Q, = 25 19 
Q, = 1800 850 
n = 80 77,5 

R eeeeeeeoees S 600 oo 165 B 
m = 100 100 
Nmod = 62,5 42,5 
1 = 4,8 4,0 
¥, = 4,2 3,0 
I = 3,7 2,6 

st 3,4 1,9 

1) Kreisverluste sind nicht berticksichtigt 

kW 1) tionsspitze 

2) Die angegebenen Grenzdaten durfen auch bei Modulation nicht iberschritten 

werden. Es ist zu beachten, dass bei 100-prozentiger Modulation die Ano- 

denverlustleistung etwa auf das 1,5-fache der fur den Trigerwert angege- 

benen Verlustieistung ansteigt. 
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ANODENSPANNUNGSMODULATION 

RS 2001 Mitmodulation der Treiberstufe SIIMENS 
i ROHREN 

Kathodenbasisschaltung 

f < 30 MHz 
—=U, = 1,5 KV 

Ug = -1000 \'s 
I = 20 A 

Ixep = 125 A 
Q, (RS 2001 W) = 60 kW 
Q. (RS 2001 K) = 110 kW 

£ = 30 MHz 

Nty = 110 kW 1) 
Uy = 11 kV 

Ug fest = 0 v 
Rg = 85 Q 
Ugs = 615 \'2 

Iy = 13,3 A 

Ig = 3,1 A 

Na = 146 kW 

Ngt = 1,8 kW 1) 
Q, = 36 kW 2) 
Qg = 0,8 kW 
n = 75 % 

R, = 530 Q 

m = 100 % 

Nmod = 73 kW 

Ugs = 1230 v Hbchstwerte 

I = 7 A bei Modula- 
I\Fst = 7,8 kW 1) tionsspitze 

1) Kreisverluste sind nicht beriicksichtigt 
2) Die angegebenen Grenzdaten dirfen auch bei Modulation nicht tberschritten 

werden. Es ist zu beachten, dasssbei 100-prozentiger Modulation die Ano- 

denverlustleistung etwa auf das 1,5-fache der fir den Trigerwert angege- 

benen Verlustleistung ansteigt. 
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ANODENSPANNUNGSMODULATION 
SIEMENS Mitmodulation der Treiberstufe 

ROHREN Gitterbasisschaltung 

f = 30 MHzx 

Ua = 11,5 kv 
Ug = -1000 v 

Ix = 20 A 
Iisp = 125 A 
Qa (RS 2001 W) = 60 kW 

Qa (RS 2001 K) = 110 kW 

Q = 2 kW 
g 

f = 30 MHz 

Nps - 110+6,5 2) w1 
a = 14 kV 

Ugfest = 0 v 
Rg = 85 Q 
Ugs = 615 \'4 
I = 13,3 A 

1 = 3,1 A 
§a = 146 kW 

Ngt = 1,846,5 2) xw 1) 
Qa = 36 kw3 
Qg = 0,8 kW 
n = 75 % 

R, = 560 Q 

m = 100 % 

Nmod = 73 kW 
Ug. = 1230 v H8chstwerte 

I = 7 A bei Modula- 

]&st = 7,8+27 2) kW 1) tionsspitze 

1) Kreisverluste sind nicht berlicksichtigt 
2) Leistungsfibergang der Gitterbasisschaltung 
3) Die angegebenen Grenzdaten diirfen auch bei Modulation nicht iberschritten 

werden. Es ist zu beachten, da8 bei 100-prozentiger Modulation die Anoden- 

verlustleistung etwa auf das 1,5-fache der flir den Trigerwert angegebenen 

Verlustleistung ansteigt. 
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NIEDERFREQUENZVERSTARKER 

RS 2001 UND MODULATOR sm?lns 
B -Betrieb 2 Rohren in Gegentaktschaltung ROHREN 

Ua = 12 3% 

Ug = -800 v 

I = 25 A 

Ilup = 80 A 

Q, (RS 2001 W) = 60 kW 

Q. (RS 2001 K) = 110 kW 

Qg = 2 kW 

bei Modulationsbetrieb fdr 

ca, 300 kW ca. 200 kW 
Tragerleistung Trégerleistung 

N,. = O 230 L. 1& kW 

U, = r \/8 kV 

Ug L] -200 -160 v 

e N 

Ug-gs = 70 1060 N 7 o 350 N v 
I, = 2x2 2x15, 1 2x4,2 2x14,3 A 

Ig = 0 2x2,6 0 2x2,6 A 

Igsp = 0 2x13 0 2x13 A 

Na = 2x22 2x166 2x9,6 2x114 kW 

Ng = 0 2x4,3 0 2x1,2 kW 

Qa = 2x22 2x51 2x9,6 2x36,5 kW 

Qg = 0 2x780 0 2x750 w 

n = ~_ 693, - 8, % 
N\ \/ 

Raa = 870 670 vl 
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EINBAU 
SIEMENS - 

ROHREN KUHLUNG 

Hinweise flilr den Einbau und Anschlufl der R&8hre 

Fiir den Einbau der Rohre ist zu beachten: Achse vertikal, Anode unten. Fir 

den Anschlufl der Kathode sind die unter "Zubeh8r" angegebenen Kathodenan- 

schlfisse zu verwenden. 

Zum AnschluBl des Gitters ist an dem Gitteranschluring eine Anzahl Gewin- 

debohrungen M5 vorgesehen. Mit Hilfe einiger mitgelieferter R4ndelschrau- 

ben kann der GitteranschluBl befestigt werden. 

Maximale Temperatur der Rohrenauienteile 

Die Glas- und Metallteile der R8hre sowie die Kathodenanschllisse ddrfen an 

keiner Stelle eine hShere Temperatur als 220°C annehmen, Bei £>10 MHz ist 

ein gleichm#8ig verteilter, schwacher Luftstrom auf den GitteranschluBring 

und die Kathodenanschluflstifte erforderlich, 

RS 2001 W Ausfithrung flir Wasserktihlung 

Die auf den n&chsten Seiten folgenden Kilhlwasserdiagramme gelten fir eine 

Wassereintrittstemperatur Te = 20°C bzw, Te = 50°C. 

Fdr andere in diesem Bereich liegende Wassereintrittstemperaturen kann die 

erforderliche Wassermenge durch lineare Interpolation ermittelt werden. 

Wassermenge und Wassertemperatur sind im Betrieb zu lberwachen, Bei 

Unterschreitung der erforderlichen Wassermenge milssen Anodenspannung und 

Heizspannung automatisch abgeschaltet werden. Der statische Klhlwasser- 

druck darf 5 atfl nicht tiberschreiten. 
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RS 2001 KUHLWASSERDIAGRAMM mgms 
ROHREN 

Wassereintrittstemperatur Tg =20 °c 
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sllglus KUHLWASSERDIAGRAMM 
ROHREN 

Wassereintrittstemperatur Ty= 50°C 

ZWasseraustritts- // / 
o~ temperatur, T (°C) 

901012} 60 / / / 

50107 150 / / 

{ / Wassermenge V (—r) 
404081 40 N / / 

/ 
3(}D,OSJ 30 / / 

)4 
Druckabfall P 

201004t 20 / /| im Kihitopf (atm) 

1040,02% 10 / 02 7 

1 
0r0-0 0 10 20 30 40 50 kw 60 

Qq - 
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KUHLUNG 
RS 2001 SCHUTZMASSNAHMEN s 

ZUBEHOR ROHREN 

Ausflhrung fr Verdampfungskfthlung 

Ktthidaten fir maximale Anodenverlustleistung Qa = 110 kW 

Durch Kiihlsystem abzufithrende Gesamtleistung 

(Qa+ Qg+ 0,BNh)cccueiriiceiiiniiieecnsnenscnans. 114,5 kW 
Aquivalente Warmeleistung, s...vsscecocsecscasaccnness 1640 kcal/min 

Volumen des erzeugten Wasserdampfes 

bei WasserrtickfluBtemperatur 20°C. . ....vuseosse.Ca. 4,5 m3/min 
bei WasserrtickfluBtemperatur 90°C..............ca. 5,1 m3/min 

Menge des zurtickflieBenden Wassers 

bei Wasserrtickflutemperatur 20°C..............Ca. 2,7 1/min 
bei WasserriickfluStemperatur 90°C..............ca. 3,4 1/min 

Ausflhrliche Angaben ftir Verdampfungsktthlung auf Anfrage, 

[Schutzmaflnahmen] 

Uber notwendige Vorkehrungen zur schnellen Abschaltung der Anocdenspannung 

bei eventuellen R8hrentlberschl4gen und eine einfache experimentelle Prtifung 

dieser Abschaltung durch einen Testdraht von 0,25 mm § unterrichtet der Ab- 

satz 'Schutzmafnahmen' in den 'Erl&uterungen zu den Technischen Daten der 

Sender8hren!, Ebenso finden sich dort Hinweise auf die zum Schutz der R8hre 

im Gitterstromkreis zu treffenden Mafinahmen. 

Kathodenanschltisse (2 Sttick je ROhre) ...evsvessesiae... ROKat 201 
Handgriff fr RS 2004 K.....ccvcvveereecsessocacsnssss RO Zub 201 Vv 

Kihltopf fir Wasserktihlung bei RS 2001 W .,.......000.... REKU 201 

Kithitopf fiir Verdampfungskithlung bei RS 2001 K ........ REKU VvV 201 

Weiteres Zubehdr flir Verdampfungsktihlung auf Anfrage 
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RS 2001 
Ig=f(Ug) 

KENNLINIENFELD 
lg = f (Ua) mglus 

ROHREN



KENNLINIENFELD 

ROHREN Ug ~ f (Ua); la, Ig = Parameter 
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SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT 
WERNERWERK FUR BAUELEMENTE 
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