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Doppelwandkiihltopf Lg. Nr. 30 351 
Einwandkiihltopf Lg. Nr. 30 352 

TELEFUNKEN 
Wassergekihlte 40 kW-Sende-Triode fir Nachrichtentechnik und Industrie- RS 558 

Generatoren, geeignet fir Anodenspannungs-Modulation 

Allgemeine Werte 

Kathode Material ........ovviii.... Wolfram, thor., dir. geheizt 

Heizspannung ................. Up oo, 17,5 V*¥) 

Heizstrom .................... Ip oo, etwa 95 A 

Emission gemessen bei U, = U, = 1000V 1, ........ etwa 60 A 

Durchgriff gemessen bei 7, = 1,5 A 

U, = 8/10kV D .......... 0,8...1,1% 

Verstirkungsfaktor . ............................. m=1D....etwa 110 

Steilheit gemessen bei U, = 10 kV 

I, =152 A S >40 mA/V 
Kapazitéiten Gitter/Kathode ................ Cgh vvnvevnnn 57..65 pE 

Anode/Kathode ............... Calp wvvvve onn 6,5...8,5 pF 

Gitter/Anode ............... .. Cga vrvvernn 31..36 pF 

Grenzwerte 

Anodenbetriebsspannung ....... .. i U, firh>215m 12 kv 

fiir Wellenlingen unter 15 m reduzierte Anoden- 
spannungen auf Anfrage! 

Anodenspitzenspannung . ...l Usp. firh>15m 45 kV 

Gitterverlustleistung . .................. ... ... Qp o vvi 1 kW 

Grenzwellenlinge .......... ... ... . il Amin............ 6,5 m 

#) Die Heizspannung ist im Betrieb auf 4 5%0 konstant zu halten und kann ohne besondere Anlafmittel direkt 
eingeschaltet werden. 
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Gewicht der R6hre ohne Kiihltopf 3500 g. 
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Kiihlung 

Bei einer Anodenverlustleistung von 25 kW 

benétigt die Réhre eine Kithlwassermenge von . ... 

Ausgangstemperatur des Kihlwassers ............. 

Druck ... max. 5 

I/min 

°C 

atii 

Soweit die Rohre mit geringeren Anodenverlustleistungen betrieben wird, 

kann die Kithlwassermenge entsprechend reduziert werden. Dabei muf} 
pro k'W-Verlustleistung eine Wassermenge von 11/min sichergestellt sein. 
Die erforderliche Mindestmenge fiir die Kiihlung der Rohre betrigt 

5 I/min. Empfehlenswert ist die Verwendung des von Telefunken ein- 
gefilhrten Doppelwand-Kiihltopfes. In jedem Falle ist es jedoch er- 

forderlich, einen Kiihltopf zu verwenden, der eine symmetrische Vierfach- 
befestigung des Anodenflansches erlaubt. 

Fiir Lieferung unverbindlich 
B 
A 4 Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet 


