
SER TELEFONPURSTAREARROR RTR 4142 

BESKRIVNIRG. Sookelkoppling 

RTR 4142 &r en pentod aveedd fBr anvindning i telefonfir- G O 
atirkare, dir stort avseende fistes vid stabila driftfir- ¢ ] 
hillanden och stor livslingd, men #r naturligtvis vil lim- @ O 
pad Hven fir andra liknande uppgifter, sisom i mitappara- A 3 ' 
ter och kontrollanordningar etoc. 

D4 

-y s Sockeln sedd _ ALLMANNA DATA. it 

i Total lingds 11% o 
Max. diameter: 40 

— Sockel: oktsl 

Galler-anodkapacitets cgp 0,06 upPF 
Gallerkapacitet: Cg 6 € upP 
Anodkapacitet: Cp 8,7 uuF 
/Samtliga virden mktta utan ytire skiirm./ 

— 

Glédaplnning: Ee 5:25 V¥ 
Glodatrim: I 0,380 A 

DRIFTDATA. 

Anodspimning: By 130 v 
Skirmgallersplinnings Bo2 130 v 
Gallerfirspimings Egl -8,0 V¥ 
Anodstrim: Ty 15 Y 
Skirmgall erstrim: Ia2 \ 2,7 "mA 
Branthet: T 8w 2700 pmhos 
Inre motstédnd: rp 12% x0 

Firatirkningsfaktor 
i triodkoppling: bglg2 9,1 

3 MAXIMALDATA. 5 
Anodspénning: B, max. 400 v 
SkErmgallerspirming: Eqp max. 300 ¥ 
Katodstrim: Iot @max. 25 mi 

s Anodférlusts Pp MEX . 3,0 ¥ 
e Skirmgallerfirluats ‘Py2  max, 0,6 W 

Gallerlickas Rzl wax, 1,0 M@ 
Spénning glbdtréd-katod Ehy max. 100 v 

Galleratrdmsingats 
/f8r Ig1 = 0,3 uAfs Es1 =0T ¥ 
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