
TELEFUNKEN 

RV12P2000 HF-Pentode 
Technische Daten und Streuwerte 

1. Abmessungen der Rahre 
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Verbindliche Angaben iiber die dufleren Abmessungen 

sind der Heereszeichnung 24b D 705 zu entnehmen. 
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Sockelanschliisse gegen den Sockelknopf gesehen. 

Verbindliche Angaben fiir Wehrmadhe-Entwicklungen 

sind den Technischen Lieferbedingungen TL 2457211 

(herausgegeben vom OKH.) zu entnchmen. 

2. Rohrenfassungen 
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Fassung nach Heereszeichnung 0245 D 3602. 

Telefunken Lg.-Nr. 1679. 
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Fassung nach Heereszeichnung C2tb D 3730. 

Telefunken Lg.-Nr. 1723, 

Auflerdem besteht fiir die RV 12 P 22C0 noch eine 

Flanschfassung nach Heereszeichnung 024b D 3795. 
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3. Allgemeine Daten 

D-ie RV 12 P 2000 ist 2ur Hodhfrequenzverstirkung 

bis zu etwa 1 m Wellenlinge geeignet. 

Heizspannung ................... 126 V 
Grenzwerte der Heizspannung 10,8... 14,6 V 

Heizserom ... ... ... .. . ... 70 ...78 mA 
Oxydkathode, indireke geheizt. 

Reihtr.nduhung der Heirzdrihte zum Betricb auy 2$-V-Starter- 
batterien ist unter der Bedingung zugelassen, da der Mittelpunke 
der Reihenschaleung stets die halbe Batteriespannung erhilt, indem 
er entweder direke mit einer Mictelanzapfung der Batterie oder 

mit der Mittelanzapfung eines Spannungsteilers verbunden wird, 
der parallel zur Batterie liegt. Der Gesamtwiderstand  des 
Sp:\n‘nungslziltn einschlieBlich der parallel liegenden Rishren muf 
dabei =<5 250 sein. Bei ungerader Rihrenzah! ist als Ersatz der 
zur Reihenschaleung fehlenden Rohre ein Widerstand von (70 €1 

+ 5% 20 verwenden. 

Kapazititen (statisch, bei kalter R&hre): 

Chingang v rrrrrrrrrre o 3...3,6 pF 

AUSgUAg e eseaeenaas .3,4 pF 

CGilh’rIAnode ..................... <5 lO I pF 

Die an den Klemmen gemessenen Kapazititen ge- 
horchen bei kurzen Wellen angenihert den folgenden 
Bezichungen: 

CEingang =3 3 pF, 

—( ’) 
=315 —— 17_(\)5) 

=35-102 [+ (1)] 

Dabei ist die Wellenlinge X in m einzusetzen. Infolge 

der Raumladung erhéhe sich Cppoo o bei Betrieb ent- 

sprechend 6. um etwa 0,7 pF. 

CAm gung 

CGillerl Anode 

Isolation Faden 4-/Schicht — > 20 MQ 

gemessen bei einer Spannungsdifferenz von 25 V. 

4. Anodenruhestrom 

Bei Anodenspannung .............. 110V 
Schirmgitterspannung .......... 75V 
Gitterspannung  ............... oV 
Bremsgitterspannung ........... oV 
Heizspannung ................ 126V 

betrigt: 
Anodenstrom (mictel) .......... etwa 7 mA 

Grenzwerte .........coeeueeenn 4,75 ...9 mA 

(Bei Heizspannung 10,8 V: o > 375 mA) 

5. Anodenschwanzstrom 

Bei Anodenspannung .............. 210V 
Schirmgitterspannung .......... 75V 
Bremsgitterspannung  .......... ov 
Heizspannung ................ 12,6 V 
Gittervorspannung  ............ —7V 

betrige: 
Anodenstrom ................. < 0,1 mA 

6. Gitterstromeinsatz 

Bei Anodenspannung .............. 210V 
Schirmgitterspannung .......... 75V 
Bremsgitterspannung  .......... ov 
Heizspannung ................. 126 V 
Gitterstrom ... 3-10°7A 

betrige: 
Gitterspannung ............. .. —12..0V 

7. Bremsgitterkennlinie 

Bei Anodenspannung .............. 150V 
Schirmgitterspannung .......... 75V 
Steuergitterspannung .......... oV 
Bremsgitterspannung ........... —70V 
Heizspannung ................. 12,6 V 

beerige: 
Anodenstrom ...... ... .l < 0,1 mA 

8. Maximale Betriebsdaten 

a) fiir Anfangsstufen: 

Anodenspannung ................. 220 V*) 
Schirmgitterspannung ............. 140 V*) 
Schirmgitterverlustleistung ........ 03 W 
Kathodenstrom .................. 4 mA 
Spannung Faden +/Schicht — ...... 100V 
Gitterwiderstand 

bei fester Vorspannung ........ 1t MQ2 
bei automatischer Vorspannung . 1,5 MQ 

Bremsgitterwiderstand 
bei fester Vorspannung ......... 1 MQ 
bei automatischer Vorspannung 1,5 MQ 

*} Eioschaltspannung kale max. 250 V. 

b) fiir NF-End- und Senderstufen: 

Anodenspannung ......... .. ... 250 V**) 
Schirmgitterspannung ............. 225V 
Anodenverlustleistung  ............ 2w 
Schirmgitterverlustleistung  ........ 0,7W 
Kathodenstrom (Gleichstrom) ...... 11 mA 
Kathodenstrom (Spitzenwert) ...... 35mA 
Gitterwiderstand ........ 0ot 0,5 MQ 

Bremsgitterspannung ........ennenn 410V 
Spanniing Faden +/Schiche — ...... 100V 
¢+) Anodenspannung bei kalter Réhre 300 V. 

Die Einschaltung anderer Schaltmittel zwischen Faden und Schiche 
als solcher, die zur Erzeugung der Gittervorspannung dienen, ist 
unzulissig. 

Normaler Arbeitspunkt fir Anfangs- 

stufen*) 

Heizspannung ...........cooiienenn 126V 

Anodenspannung ......... .. ..o 210V 
Schirmgitterspannung ............. 75V 
Bremsgitterspannung ......cc.nnnn oV 
Gittervorspannung ...........co.. —1,7..—3V 

Anodenstrom . ....i.iiiiiiiaienns 2mA 
Schirmgitterstrom ................ 0,4..0,7 mA 
Steilheit ........coiiiiiiiiiiilt, 1,3..1,7 mA/V 
Innerer Widerstand ............... 2 1 MQ 
Schirmgitterdurchgriff ............. etwa 5,5 % 
Kathodenwiderstand i 

zur autom. Gittervorspannung .. 900 Q 
Aquivalenter Gitterrauschwiderstand etwa 4,5 kQ2 
) Dieser Arbeitspunke sollte immer automatisch durch Kathodes- 
widerstand eingestellt werden. Bei Entnahme der Schirmgitter- 
spannung aus einer Spannungsquelle von 210 V soll bei gleichem 
Kathodenwiderstand der Schirmgittervorwiderstand 240 kQ betragen. 
Der Eingangswirkleitwere der Rohre berrigt in diesem Arbeins- 

punkt bei ciner Wellenlinge von 1 m angenihert 
G 13107 =5 Siemens 
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Bei Wedhselspannungsheizung betrigt die Brumm- 

spannung, bezogen auf das Gitter der R3hre bei 

festem Anschlufl der Kathode an Mitte der Heiz- 

spannungsquelle mit 50 periodigem Heizstrom fiir 

Gitterwiderstand 0,1 MQ . ......... etwa 12 uV 

Gitterwiderstand 1 MQ ... ... .. .. etwa 22 uV 

Bei Heizung mit 500 periodigem Heizserom berragen 

diese Werte etwa 25 bzw. 150 ¢V, 

10. Normaler Arbeitspunkt bei NF-A- 

12. Triodenschaltung 

Schaltung als Pentode 

Bei Betriebsspannung .............. 3¢V 

Schirmgittervorwiderstand ... ... 20kQ 

Kathodenwiderstand ........... 5CCQ 

Anodenstrom . ... ... ... .. etwa 8,2 mA 

Schirmgitterstrom ............. etwa 2,1 mA 

betrigt: 

bei 10% Klirrfaktor: 

Gitterwedhselspannungsbedarf etwa 2,3 Veff 

Nutzleistung ............... etwa 550 mW 

bei Aussteuerung bis zum 

Gitterstrom-Einsatzpunke: 

Gitterwechselspannungsbedarf etwa 3,8 Veff 

Nutzleistung ............... etwa 910 mW 

11. Normaler Arbeitspunkt bei NF-A-B- 

ZwedmifBlig werden Schirmgiteer und Bremsgitter mit 

Anode verbunden. Dabei ergeben sich folgende Ka- 

pazititen: 

Clhingang =+ - ccrrormrrrrraneeanes etwa 1,3 pF 

CA"“M' ........................ etwa 1,9 pF 

CGltler/Anod_c ..................... etwal,55 pF 

Normaler Arbeitspunkt fiir Endstufen: 

BeiBetriebsspannung ... ... 210V 

Kathodenwiderstand ........... 1400 Q 

Auflenwiderstand .............. 20kQ 

betrige: 
Gittervorspannung  ............ etwa—7 V 

Anoden- und Schirmgitterstrom . etwa 5mA 

Gitterwechselspannungsbedarf ... etwa 7 Ve 

Nutzleistung ...........cceunnn etwa 200 mW 

Klirrfaktor ................... etwa 8% 

13. Senderbetrieb (Langwellen) 

Scholfung {2 Pentoden in Gegentakt} 

Bei Anodenspannung .............. 225V 

Schirmgitterspannung .......... 225V 

Bremsgitterspannung ........... Qv 

Kathodenwiderstand ........... 2-6C0Q 

Auflenwiderstand 

von Rghre zu Rohre ....... 35 kQ 

betrigt bet Aussteuerung 

bis zum Gitterstrom-Einsatzpunkt: 

Anodenruhestrom ............. etwa2-3.2mA 

Schirmgitterstrom ............. etwa 2 -2, 1 mA 

5Veff Gitterwechselspannungsbedarf ... etwa 2- 

Nutzleistung ... .......ooveuen etwa 275W 
Klirrfaktor ................... etwa 8 % 

Anodenspannung ......c.c00iieeinns 250V 

Schirmgitterspannung ............. 200V 
Gittervorspannung ............... — 1oV 

Gitterwechselspannung (HF-Scheitel). etwa 15V 

dabei betragen 

Nutzleistung .........coiinan.. etwa 1,2 W 

Kathodenstrom .................. etwa 11 mA 

Anodenstrom ......... ool etwa 8mA 

Schirmgitterstrom ..........c..... etwa 3 mA 

Anodenverlustleistung ............. etwa 0,8 W 

Schirmgitterverlustleistung ...:.... etwa 0,6 W 

Auflenwiderstand ................ etwa 20kQ 
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Kennlinienfeld fiir die Verwendung der Réhre in Anfangsstufen. 
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Kennlinienfelder fiir die Verwvendung in NF-End- und Senderstufen. 
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Kennlinienfeld fiir die Verwendung in Triodenschaltung. 
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