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164 und RES 164 d. NF Pentode. 
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Eine Rohre hoher Steilheit /2 mA/V /. Als Endrdhre in 

kleineren Empfangern gut geeignet. 

Endrohre, 

fir mittlere Lautstéarke. 

NF Pentode, 

fliir mittlere Lautstirke. 

Schutzgitterspannung Gittervorspannung 

100 V - 12 bis - 15V 

150 V - 20V 

200 V - 42 V 

Kraftverstérkerrdhre, 

Flir grosse Lautstdrken. Speziell fiir Gegentaktverstar- 

ker besonders gut geeignet. Die ROhre ist auch bei klei- 

neren Anodenspannungen geniigend leistungsfahig. 

NF Pentode filir grosse Lautstarken. 

Sie besitzt hohe Steilheit, daher grosse Verstarkung bei 

verhdltnissmassig kleinen Anodenspannungen. 

Gruppe:t Kraftverstarkerrchren hochster Leistung. 

fiir 7,2 V Wechselstrom, 

fir grosse Séle, Kinos und Freivorfiihrungen geeignet. 

Niederfrequente Ausgangsleistung maxim. 8,5 W. 

Anodenspannung Gittervorspannung 

440 V - 18 bis = 20V 

8oo Vv - 80V 

fiir 7,2 V Wechselstrom, 

fiir grosse Kinos und Freivorfiihrungen. Niederfrequent. 
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Ausgangsleistung 8 - 10 W. 

Anodenspannung Gittervorspannung 

440 V - 60 

800 V - 180 Vv


