TELEFUNKEN

RV 2,4 P1400

Rauscharme Pentode

Vorldufige technische Daten

1. Allgemeine Daten

Heizspannung . . . . . . . . . . .. 24V
Heizstrom . . . . . . . . . .. .. ca. 035 A
Oxydkathode, dirckt geheizt

Kapazititen:

CEingang ........ . ca. 6 pF
CAusgang Coe . ca. 5 pF
CGitter/ Anode < 30X 10 7% pF

2. Maximale Betriebsdaten

Anodenspannung . . . . . . .. .. 200 V
Anodenkaltspannung 250 V'

Schirmgitterspannung . . . . . . . . . 200 V
Schirmgitterkaltspannung 250 V

Anodenverlustleistung 2w

Schirmgittery:-ustleistung 0,4 W

Kathodenstrom . . . . . . . . 15 mA

Gitterwiderstand 1 Mg

3. Anodenruhestrom

Bei Anodenspanobung . . . . . . .. 140 V
Schirmgitterspannung 140 vV
Gitterspannung . . . . . . . . . . oV
Bremsgitterspannung . . . . . . . ov
Heizspannung . . . . . . . . .. 24V

betrigt:
Anodenstrom . . . . . . . . .ca. 13 mA

4. Anodenschwanzstrom

Bei Anodenspannung . . . . . . . . 110 Vv
Schirmgitters)annung 110 v
Bremsgitters,pannung . ov
Anodenstrom . . . . . . . .. .. 05 mA
Heizspanpnung . . . . . . . . 24V

betrigt:
Gitterspannung =45V
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Gewicht der Rohre ¢ca.20 g

Durchsteckfassung nach Heereszeichn. 024b 3854
Lg. Nr. 1723

Aufsteckfassung nach Heereszeichn. 024b 3865
Lg. Nr. 1724

Kennlinien umseitig!

Verbindliche Angzaben filr Wehrmacht» Entwicklungen
sind den technischen Lieferbedingungen TL 245/7039
(herausgegeben vom OKH) zu entnehmen.
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5. Gitterstromeinsatz dabei betragen:
Anodenstr Y 7 T N V.
Bei Anodenspannung . . . . . . . . 110V podenstrom « ®
L Schirmgitterstrom . . .ca.0,7 mA
Schirmgitterspannung . . . . . . . 110 V
X Steilheit . . R, . . .ca. 33 mA/V
Bremsgitterspannung . . . . . . .. 0V .
Gitterstrom 3%10—7 A Innenwiderstand . . . . .. . . . .ca. 02 Mg
Heizspannung . . . . . . . ... 24V Schirmgitterdurchgriff . . . . . . . .ca. 49,
betrigt Aquivalenter Gitterrauschwiderstand ca. 2 k@
Gitterspannung . . . . . —06bist+ 1,0 V Eingangswiderstand . . . . . ca. 150 rZe(rinm)

Raumladungskapazitit . . . . . . .ca. 2 pF

6. Normale Betriebsdaten fir

HF-Stufen

L )

Anodenspannung AR | 1) B % lstf in Breitbandverstirkern Kleinheit der nichtlinearen Verzerrungen,
. . die auf die 2. Ableitung des Anodenstromes nach der Gitterspannung zu-

SChll’m{;l“CrSpannung T 5 L riickzufiihren sind, erwiinscht, so empfichlt sich folgender Betrieb: Anoden.

Bl’cmsgltterspannung R [ und Schirmgitterspannung sind so hoch wie irgend moglich zu wihlen,

Gitterspannung . . . . . . . . ... —=1V die Gitterspannung auf — I V einzustellen (die maximalen Betriebsdaten

Hei ) diirfen dabei selbstverstindlich nicht Giberschritten werden), ferner ist dem

eizspannung . . . ;. . . ... L L 24V Bremsgitter eine negative Vorspannung von 10 bis 20 V zu erteilen.
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Di2 oben angegebenen MefBwerte und A\ Kurven sind unverbindliche Mittelwerte.
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