
TELEFUNKEN 

RV2P45 
Pentode mit Raumladegitter 

fur HF - und NF-Verstirkung 
Vorl8ufige technische Daten und Streuwerte 

1. Allgemeine Datan 

Heizung: Uy =19 V. 

Oxydkathode, direkt geheizt 

Ih ca. 95 mA 

Kapazititen: Cgingang - .65 kLS pF 

CAusgang - -82F 15 pF 

Cgitter» Anode . < 35X10-3 pF 
Max. Linge (mit Patronenfassung) . 60 mm 
Max. Durchmesser ({mit Patronenfassung) . 44 mm 

Sockel 6-pol. Stiftsockel 

2. Maximale Betriebsdaten 

Anodenspannung . 100 V) 
Schirmgitterspannung 50 V*) 

Raumladegitterspannung WV 
Anodenverlustieistung 0,5 W 

Gitterwiderstand . . . . . . . . . . . 1 MQ 

Kathodenstrom R 6 mA 

®} Einschaltspanoung (kalt) max. 100V 

3. Normaler Arbeitspunkt fir NF- und 

HF-Verstdrkung 

Heizspannung . . . . . . . . . R 

Anodenspannung 20V 

Schirmgitterspanaung . . . . . . . . . 1§V 

Raumladegitterspannung 15V 

Bremsgitterspannung . . o0V 

Gittervorspannung . =15V 

Anodcenstrom (mittel) .ca. 1,3 mA 

Schirmgitterstrom (mittel) . ca. 0.35 mA 

Kathodenstrom .ca. 3,7 mA 

Steilheit (mittel) . 0.7 mAV 

Steilheit (minimal) . . 0.45 mA/V 

Innerer Widerstand . . . ca. 60 k@ 

Verstirkungsfaktor . . ca. 43 

4. Anodenruhestrom 

Bei Anodenspannung 20V 

Schirmgitterspannung . . . 15V 

Raumladegitterspannung . . . . . 15V 

Gittervorspannung . . oV 

Heizspannung . . . . . . 19V 

betragt: I o (mittel) . . . . . . . . ca. 2,2 mA 

(Bei Heizspannung 1,7 Vi I, (min) c1. 1.5 mA) 

5. Anodenschwanzstrom 

Bei Anodenspannung 20V 
Schirmgitterspannung . . . . . 15V 
Raumladegitterspannung 15V 

Gittervorspannung . -3V 

Heizspannung . . 19V 

betrigt: 135 . . . . . . 202 mA 
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Sockelanschlfisse gegen den Sockelkvopf gesehen 

Patronenfassung: Lg.oNr. 1679 

Codewort: viyoh Gewicht: ca. 15 g 
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Parameter US 

6. Gitterstromeinsatz 

Bei Anodenspannung . . . . . . .. 20V 

Schirmgitterspannung . . 15V 

Raumladegitterspannung . . . . . 15V 
Heizspannung . . . . . . 19V 

betrigt: Uge = —0,3 bis +10V 
fir Ig = 3X10-7 Amp. 

Die oben angegebenen MeBlwerte und Kurven 
sind unverbindliche Mittelwerte 
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