
Edelgas-Thyratron S 0,5’0,1 | V 

electronic 

Die S 0,5/0,1 iV ist eine edelrasgefiill~ 

te Glilhkatodenrdhre mit Steuer- und 

Schirmgitter. Sie wird vorwiegend fiir 

Zeitkreise, Relaisschaltunren und ande- 

re Kontroll- und Mefeinrichtungen vere 

wendet. 

Diese Rohre entspricht den Typen ASG 5696, 

CV 3512, EN 92 and 5696 urd ist dem 

f‘ 

Typ TI'-~ 0,02/0,5 dhnlich. (/Jxiz;——__ 
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Indirekt geheizte Oxidkatode 

Uf 6,3 v 

If ca. 0,15 A 

t z 10 8 
A 

g 
Betriebswerte AT LA2 WA ¢19 
Ui 11 v 

Uz 40 v 
Betriebslage: beliebig 

Kapazitiéten Masse: ca. 7 g 

Ce ca. 1,8 pF Sockel: 7=-10 
Ca ca. 1,5 bF TGL 0-41537,Bl1.2 

Cg1/a ca. 0,05 pF Fessung: 7-10, TGL 11607 

Réhrenstandard: TGL 14555 

1) Beil geldschter Rohre. 

2) Bei geziindeter Rbhre. 

3) Das Schirmgitter g2 soll nach Moglichkeit nicht direkt, 
sondern {iber einen Widerstand von mindestens 1 kOhm mit der 
Katode verbunden werden. 
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S0,5I01iV 

Grenzwerte 
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Ziindkennlinien-Streubereiche bel 4 = 0,1 MOhm und Rg1 = 10 MOhm, 
wie sie durch die Unterschiede bei der Rohrenherstellung, durch 

Alterungserscheinungen der ROhren sowie durch Unterheizung (5,7v) 

oder Uberheizung (6,9 V) auftreten konnen. 
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