
electronic 

kdelgas-Thyratron $13M10dV 

Die S 1,3/10 4V ist eine edelgasgefillte 

Glithkatodenrdhre mit Steuergitter. Sie 

eignet sich besonders zum Einsatz in 

elektronischen Steueranlagen und zur 

stufenlosen Drehzahlregelung elektrischer 

Antriebe kleiner Leistung. 

Diese Rohre ist den Typen C 1 K und 

6014 #dhnlich. 

Heizung 

Direkt geheizte Oxidkatode a 

U,f 2,5 V 

If o~ S A 
2 1;A € 60 s 

Betriebswerte 

Ui 12 Vv 

Uz 60 V 

(bel Ug =0V) 936, 

Betriebslage: beliebig g\g 

Masse: = 70 g 

Sockel: 4-16, TGL 70-77 

Fagsung: 4~16 E, TGL 68-6 KLR 

(xreealy : A, TGL 68-6 FS 3 
(Forms’::off) 6343-05 

AnschluBkappe: B, TGL 70-123 L 

AnschluBkappe: C 9, TGL 4520 o 
(auf'steckbar) v 

Rohrenstandard: TGL 200-8315 4 
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S13/10dV 
electronic 

Grenzwerte 

—Uas max. 1,3 kv Igs nax. 0,5 A 

as max. 1,0 kV Rg max. 100 k9 

Iks max. 10 A Rg min. 10 kR 

Ik max. 1 1 tav maxX. 5 g 

~U max. 250 V t min. ~55 ~C 

&8 10 v 3 N ° 
-Ugs max. I, amb max. 70 [ 

I max. 0,1 A 
g8 

1) Bel geldschter Rdhre. 

2) Bei geziindeter Rohre. 

3) tav g max = 1 Periode. 
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Up=25V 

R | Streubereich 

YV 
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Ziindkennlinien-Streubereich 
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