
TELEFUNKEN 
UKW-Diode fir Mel3 k 
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1. Allgemeine Daten 

Brauchbar filr Gleichrichterzwecke bis herab 1u Wellenlingen von 

ca. 10 cm. 

Heizspannung . . . . . . . . .. .. 19V 

Heizstrom . . . . . . . . . ... ca. 032 A 

Kapazitit: ' 

Kathode/Anode . . . . . . . .. ca. 02 pF 

Fiir Anodenstrome < 10 L A befolgt die Kennlinie 

das Anlaufstromgesetz. Bei Anderung der Anodens 

spannung um 0,23 V indert sich in diesem Gebiet 

der Anodenstrom um eine Zehnerpotenz. 

2. Maximale Betriebsdaten 

Anodenspannung (HFsScheitel) . . . . 100 V 

Gleichstrom . . . . . . . . . . ... 0,1 mA 

3. Kennlinie 

Bei Anodenspannung . . . . . . . . 1oV 

Heizspannung . . . . . . . . .. 19-V 

betrigt: 

Anodenstrom . . . . . . . . ca. 2,0 mA 

bei Heizspannung 1,7 Vi I, = 1,0 mA 

4. Anodenstrom-Einsatz 

Bei Anodenstrom . . . . . . . . 3X10—-7 Amp. 

Heizspannung . . . . . . . . . . 19V 

betrigt: 

Anodenspannung . . . . . . 0 bis —1 V 
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Stirke der AnschluBistifte | mm 

Gewicht der Rohres ca, 8 g 

Codewort: vkego 

Sockelanschliisse von unten gegen die R3hre gesehen 
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46S Die Rohre ist fiir MefSzwecke entwickelt worden und 

soll direkt in die Schaltung eingeldtet werden. FEine 

Verwendung der R6hre mitFassung ist nicht vorgesehen. 
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