
TELEFUNKEN 

SA 101 UKW-Diode fur MeBzwecke 
Technische Daten 

1. Abmessungen der Réhre 
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Sodkelanschliisse gegen den Réhrenboden geschen. 

2. Réhrenfassung 

Die Ré&hre ist fir MeBzwedke entwidkelt worden und 
soll direkt in die Schaltung cingelStet werden. Eine 
Verwendung der Rohre mit Fassung ist nicht vor- 
gesehen. Die nachstechende Abbildung gibt die Anord- 
nung der Anschlufistiffe auf dem Sodkelboden wieder. 

Die Rohre wird mit 1 mm starken vernickelten An- 

schlufstiften geliefert. 

Allgemeine Daten 

Bei Wellenlingen < 1 m ist die Verwendung der SA 101 
fir MeBzwedke nur bei Scheitelwerten der Wechsel- 

spannung oberhalb 300 V zu empfehlen. Bei niedrigeren 
Wedchselspannungen ist der Diodenstrom infolge von 

Laufzeiterscheinungen frequenzabhingig. 

Heizspannung .........covvevneenn 19V 

Hetzstrom .........coieverennenns 280...370 mA 
Oxydkathode, indircke gehcize 

Kapazitit Anode/Kathode ......... etwa 0,2 pF 

4. Maximale Betriebsdaten 

Anodenspannung in der Sperrphase 
einschiieflich iberlagerter Wechsel- 
SPANNUNE .. v v e enine e nns 2000 V 

Anodengleichstrom ................ 0,1 mA 
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5. Anodenstrom - 
SA 101 

Bei Anodenspannung ......... .. ... 1y 10-3 — 
Heizspannung ................. 1,9V [ =] 

betrigt: L — 
Anodenstrom . ................. etwa 0,5-1,2 mA 104 ] 

(Bei Heizspannung 1,7 V Anodenstrom 2 0,3 mA) 
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6. Stromeinsatz / 
106 

Bei Anodenstrom .................. 3-107A 
Heizspannung ................. 19V 

betrigt: 1o § 
Anodenspannung .............. —1,5.0V I 
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