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SA 'l 02 UKW-Diode fir MeBzwecke 
Technische Daten 

Die Mefldiode S\ 102 besitzt einen extrem kleinen Abstand (ca. 80 1) 

twischen Kathode und Anode. Sie ist daher fir quantitative Messungen 
im Dezimeterwellengebiet geeignet, in dem Dioden mit grifleren Ab. 
stinden infolge von Laufzeiteffekten Fchlmessungen ergeben. 

max. 20 

1. Allgemeine Daten: Lotkuppe | __ 487407 
Anode I 

Heizspannung . . . . . . . . . . . . . 19V J, 

Heizstrom . . . . . . . . . . . . .03 A B 

Oxydkathode, indirekt geheizt 3 © 

Kapazitit Anode/Kathode . . . . . ¢a. 03 pF * s 
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2. Maximale Betriebsdaten: £ 

Anodengleichspannung . . . . . loov ~ l 
(negativ gegen Kathode) [] ' 

Anodenwechselspannung . . . . . 1oV 
(Scheitelwerr) 

Anodengleichstrom . . . . . . . . . . 0l mA | 

3. Kennlinie: - 

Bei Anodenspannung . . . . . . . . 3V l| 

Heizspannung . . . . . A W Y 

betrigt: 

Anodenstrom R .. . . ca. 1,6 mA 

Infolge des kleinen Elektrodenabirandes streut dieser Wert des 

.\nodenilromes !ClAIiV !tfll’k. 

Fir 1,220 gehorcht die Kennlinie dem Anlaufstromgesetz. 

4. Anodenstromeinsa'z: Stirke der Anschlufistifre 1| mm 

. wicht det Rohre: ca. 8 Bei Anodenstrom . . . . . . . L3310 T A Gewicht der Rohre: c2. 8 & 
Hcizspannung 19V Sockelanschliisse von unten gegen die Rohre gesechen 

betrigt: 
Anodenspannung . . . . . . . . Obis--15V 
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Die Rihre ist fiir MeBBzwecke entwickelt worden und 

04— - soll direkt in die Schaltung eingelStet werden. Eine 

Verwendung der Rohre mit Fassung ist nicht vorgesehen. 
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