
SONDA JONIZACYJNA SBA—Z 
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Lampa przeznaczona jest do pracy w préimniomierzach jonizacyjnych uzy- 

wanych do pomiaru cis$nienia gazéw w przemyslowych i laboratorvinych 

urzadzeniach wysokiej prézni. 

Zarzenie 

Katody wolframowe 

U: 751 15 V %59 
I- 2,3 2,3 A 

Dane typowe 

Czuloéé kolektora glownego 19 Y1, 

Zakres cisnien 5+10-5..10-3 Tr 

Typowe warunki robecze 

0..7,5 — A% 

Uz') Pomiar Odgazowywanie 

U: — 15 v 

I: 2,3 23 A 

Ug?) 225 ok. 600 v 
Uk?) 70 70 A% 
Ie 4 4..40 mA



SBA-2 
Inne dane 

Pozycja robocza pionowa 

Szkto molibdenowe SO-49 K 

Ciezar ok. 100 g 

Sonda przystosowana do pracy z prézniomierzem typu MOD 03-60 
57
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1, 2, 3, — katoda I 

5, 6, 7, — katoda II 

4, 8 

9 — kolektor 

pomocniczy 

10 — kolektor gtéwny 

') Zarzenie jednej poléwki katody. 
!) Napiegcie wzgledem kolektora gtdéwnego. 
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