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1. Allgemeine Daten 795202~ 

9<q7 
Die SF1 A ist zur Hochfrequenzverstirkung bis zu 4 

ca. 1 m Wellenlinge geeignet. 

Heizung: Up =19 V. Ih ca. 0,5 A N 

Oxydkathode, indirekt geheizt “ 

Serienschaltung von Réhren nicht méglich 7 7/ N .. ] " 
Kapazititen: CEingang - - - - - - - - 32104 pF ”em//"”ef””] ////% W 

CAusgang - - - - - - - - 29404 pF N 
CGittcr:Anodc ... < 5X10-3 pF Sockelschaltung gegen den . 

Max. Linge (mit Patronenfassung) . . . . 60 mm Socketknopf gesehen 
Max. Durchmesser (mit Patronenfassung) . 44 mm Patronenfassung: Lg.-Nr. 1679 L 

Sockel . . . . . . .. ... . 6-pol Stiftsockel Codewort : vkeem LS)) & 

Gewicht der Réh 12 Knopf 71_ . \ H . ewicht der Rohre: ca. 12 ] 2. Maximale Betriebsdaten ¢ abschraubbar|] Z__| T 
| 

Anodenspannung . . . . . . . . . . 220 V¥ u—-z?5¢._‘tq_’,4 
Schirmgitterspannung . . . . . . . 140 V*) 

Anodenverlustleistung . . . . . . . . 1,0 W , : 
Schirmgitterverlustleistung . . . . . 03 W fil Fg\"'?’z;’ "”"”””L’ 

Kathodenstrom . . . . . . . . . .. 7 mA 7 \D < L + 
Spannung Faden:Schicht . . . . . . . 35V (o150 Volf ] k _M”——- 
Gitterwiderstand ¢ p— N I 

a) bei fester Gittervorspannung . . . 1 MQ 5 / \ —aJ‘M 

b) bei autom. Gittervorspannung . . 1,5 MQ N // AN -lfll}fi/f 

*) Einschaltspannung kalt max. 250 V. N AN 4 AN 8% T i ’ ~ 
N '\$ Y -1si 

. | rbeitspunkt* - J ~ 3. Normaler A pu ) LSS z ] g0l 

Heizspannung . . . . . . . . . . .. 19V / , A 25 Iblt 

Anodenspannung . . . . . . . .. .20V AL 11 T -[p}'b/l__ 
Schirmgitterspannung . . . . . . . . . 75V / //’5" y Jsolt 

Gittervorspannung . . . . . . . ca —2 V , = ol 
) 4 V-6 ¢ -2 00 w 20 oo VY, 

Bremsgitterspannung . . . . . . . . . oV 

Anodenstrom . . . . . . . ... .. 2mA I, = (Ug) I,=f£f(U,) 
Schirmgitterstrom . . . . . . . . ca. 0,55 mA Parameter Ugg Parameter Uy 
Steilheit (mittel) . . . . . . . . . 14—1,6 mA/V 

Steiltheit (minimal) . . . . . . . . . . 1Ll mA/V 

Innerer Widerstand (mittel) . . . . . . 1,5 M@ 5. Anodenruvhestrom 
Innerer Widerstand (minimal) . . . . . 1,0 MQ - 4 210 V 

Verstirkungsfaktor . . . . . . . . ca. 2000 Bei A"? enspannung. . .o.o.o.oe - 75 v 

Schirmgitterdurchgrif . . . . . . ca. 55 9, Schlrmg'ltterspannung """" 5 
Kathodenwiderstand Bremsgitterspannung . . . oV 

zur autom. Gittervorspannung . . . 900 @ Gittervorspannung . . . . . . . . o0V 

*) Dieser A{bei!spunkt solite immer al!toma('isch'duvch Kathoden- Hclzspannung T 5\ 

TUpn spenll medn, | Wi e Shcmgiespannung ven betrigt: Lo (mittel) . . . . . . .ca6—8 mA 
Schirmgitterzuleitung etn Widerstand von 250 k Q einzuschaiten. Der 1 (minimal) e . . . . ca. 40 mA 
Kathodenwiderstand von 900 @ bleibt erhalten. ao A 

Steitheit . . . . . . . .. ca 22 mA/)V 

R . (Bei Heizspannung 1,7 V: I 4 (min.) ca. 3,2 mA) 

4. Gitterstromeinsatz *° 
. d 

Bei Anodenspannung . . . . . . . . 210V 6. Anodenschwanzstrom 

Schirmgitterspannung . . . . . . . 75V Bei Anodenspannung . . . . . . . . 210V 

Heizspannung . . . . . . . . . . 19V Schirmgitterspannung . . . . . .. 75V 

betrigt: Uge = — 1,5 bis £0 V Gittervorspannung . . . . . . . . -7V 

fiir Ig = 3X10-7 Amp. betragt: I, . . . . . . ... ... =202 mA 
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