
Spannungsreferenzrohre SR 42 

Tube de référence de tension SR 42 

Voltage reference tube SR 42 

Type 

SR 42 

Nr. 

5.42 

Ed. Fol. 

2.63 1 

Spannungsreferenzrohre mit kalter Mo- 
lybdénkathode. Subminiaturausfihrung 

zum Einlsten. Stabilisierungsbereich 

0,5-2,5 mA. 

A Az 

A - 

Z Az: 

[ J 

K 

KENNDATEN UND 

GRENZBETRIEBSDATEN 

Zundspannung A=K 

(Az nicht angeschlossen) 

Zundspannung A=K 
(Uaz=150V, RZz=2390k) 

Zundspannung Az-K 

Brennspannung 

bei 0,5 mA 

Arbeitsstrom 

30,5 mA 

Spannungstinderung 
(0,5-2,5 mA) (0,5-2,5 mA) 

Spannungsspringe (p-t-p) 

TYPISCHE BETRIEBSDATEN 

1) Die ZUndspgung ist vQr Be~ 
leuchtung unabhdngig. Anode Az 

der Réhre kann als ZUnQe verwen- 

det werden, indem man Uber sie einen 

kleinen Vorstrom erzeugt; die Haupt- 

onode zUndet dann wenig Uber der 

Brennspannung. 

2) AusfUhrliche Angaben Uber Stabili- 

sierungskreise und deren Berechnung im 

Informationsblatt 5.07. 

MONTAGE in beliebiger Lage 

UMGEBUN GSTEMPERATUR 
=20 bis +85°C 

LEBENSDAUER voraussichtlich 

Uber 25000 Brennstunden 

CARACTERISTIQUES ET 

LIMITES D'OPERATION 

Tension d'amorgage A-K 
(AZ non connecté) 

Tension d'amorgage A-K 
(UAzZ=150V, 

Tension d'amorgage Az=-K 

Tension stabilisée 

Courant d'opération 

Variation de tension 

Tube deréférence de tension avec cotho- 

de froide en molybdéne. Exécution sub- 
miniature avec connexions & souder. 

Gamme de stabilisation 0,5-2,5 mA. 

Voltage reference tube with cold mo- 

lybdenum cathode. Subminiature size 
with soldering connections. Stabilizing 

range 0,5-2,5 mA. 

Anode max 35 20 

Zindanode 
wy 

Anode d'amorgage e | Az 

Firing anode § A 

Kathode w{ f’&,"g“.’ min25 

Cathode ed dot 

CHARACTERISTICS AND 
LIMITING VALUES 

Breakdown volfo* 

(UAZ=150V, Rz= 

Breckdowr@ge Az-K 

Sfccl;nl voltage 

at 

{Qhng curre \ 

Regulation 
,9«2,5 m 

Rz =390k) 

Sauts de tension (p-fk Volto@ps (p-t-p) 

OPERATION 

o~ 

1} La Yension d'amorgage est indépen=- 
dante de |'illumination. L'anode A7 peut 
servir d'anode d'amorgage: un petit cou~ 

rant dans ['anode d'amorgage provoque 

I'omorgage de l'anode principale & une 

tension peu supérieure & la tension sta- 

bilisée. 

2) Indications complétes sur les circuits 
de stabilisation sur feuille d'information 
5.07. 

MONTAGE en toute position 

TEMPERATURE AMBIANTE 
-20 bis +85°C 

DUREE DE SERVICE probablement 

au dessus de 25000 heures 

A 
Breakdown voltage A~ u 

(A7 disconnected) ZA 

Q 

@ min, govmol max. 

"2 Q& 130V 1) 

\ 0V 

150V 1) 

8V 

38 v ,5mA  1,0mA  2,5mA 

4,5V 

T mV 

Uao 200V +15% 
IA 1,0 mA 

ly =0,7 mA 
Rz 470k, 1/2 W 
RA 681KQ +10%, 1/2 W 

1) The breakdown voltage is indepen- 

dent of illumination. The anode A7 may 
be used as firing node:a small current 

in this anode causes firing of the main 

anode when the applied voitage exceeds 

the stabilized voltage by a few volts. 

2) Complete information on stabilizing 
circuits in information 5.07. 

MOUNTING in any position 

AMBIENT TEMPERATURE 
=20 bis +85°C 

LIFE EXPECTANCY presumably 

exceeding 25000 working hours 


