
Sendetetrode SRS 456 

elecironic 

Die SRS 456 ist eine strahlungsgekiihlte Sendetetrode. Sie wird 

flir HF- und NF-Verstdrkung, insbesondere bel UKW-Sendern und fiir 

industrielle HF-Generatoren verwendet. 

92 g2 

max. ¢ 88 ® 

N 

o 

max. ¢ 62 

Betriebslage: vertikal 
Masse: ca, 185 g 
Sockel: TGL 200 8339 Bl.1 
Fassung: 5«31 
AnschluBkappe: Form A 2, TGL T70-124 
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SRS 456 

Heizung 

Direkt geheizte thorierte Wolframkatode 

Heizspannung Uf 5 vV 

Heizstrom If 14,2 A 

Statische Werte 

Anodenspannung Ua 3 kv 

Schirmgitterspannung Ug2 500 V 

Anodenstrom Ia 100 mA 

Steilheit 5 4 mASV 

Schirmgitterverstirkungsfaktor /Pg2 g 5»1 

Betriebswerte 

als HF-Verstédrker (C-Betrieb, Telegrafie A 1; £ = 75 MHz) 

Anodenspannung Ue. 4 3 2,5 kV 

Schirmgitterspannung Ug2 500 500 500 V 

Gittervorspannung -Ug1 225 180 150 V 

Gitterspitzenspannung Ug1 s 303 265 200 V 

Anodenstrom I 312 345 300 ma 

Schirmgitterstrom Ig2 45 60 60 mA 

Gitterstrom Ig1 9 10 9 mi 

BEingangsleistung Pyn 2,7 2,7 1,8 W 

Anodenverlustleistung b 248 235 175 W 

Ausgangsleistung Pout 1000 800 575 W 

Kapazititen 

Eingang Cin 12,7 pF 

Ausgang Cout 5,8 pF 

Gitter 1/Anode g1 @ £ 0,22 pF 
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SRS 456 

Grenzwerte 

Frequenz £ 

Anodenspannung Ua 

Anodenspannungsmodulation Ua mod 

Anodenspitzenspannung Uas 

Schirmgitterspannung Ug2 

Gittervorspannung -Ug1 

Gitterspitzenspannung Ur1s 

Anodenspitzenstrom Ias 

Latodenstrom I, 

Anodenverlustleistung E; 

Schirmgitterverlustleistung P;Q 

Fitterverlustleistung ?Zq 

Temperatur o 
am anocdenanschluB &B 

am XKolben 9k01b 

an den Stiften gstif 

3pezielle Betriebsbedingungen 

A
 

maxe. 

max. 

max. 

min. 

max. 

WaxX. 

max . 

maxX. 

maxe 

maX. 

75 

3,2 

12,8 
600 

500 
500 

450 

400 

max. 

maX. 

min, 

max, 

max., 

max. 

max. 

max, 

max. 

mnaxe 

naxe 

max., 

110 

3,3 

500 

400 

400 

450 
400 

35 

€
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Bel Betrieb in der Ndhe der Grenzwerte und bei Frequenzen >50 MHz 

xann bel ungiingtigem Einbau ein schwacher Luftstrom gegen den 

#uB und den AnodenanschluB der Rohre erforderlich werden, 

Das Schirmgitter ist durch zweil Stifte am Boder der Rbhre heraus- 

gofiihrt. Um ein unzulédssiges Erwidrmen dieser Stifte zu verhin- 

dern, missen die zwei Kontakte der Fassung miteinander verbun- 

Zen sein. 

1) in unmittelbarer Niéhe der Anode. 
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