ROHREN : STROMTOR

mit Edelgasfililung
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Fassung ......... Ceeceeceerataenoan Rel lp 17a
Gewicht der R8hre(netto).......... P ca. 0,1 kg
Gewicht einschl. Réhrenkarton ..... ceieeaes ca. 0,2 kg

Abmessung des Rohrenkartons: ....... 450 x 60 x 60 mm
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SIEMENS
ROHREN

ALLGEMEINE DATEN

Ste
1000/02/03

[Aufbau und Anwendung

Triode mit Edelgasfiilllung, fir die Verwendung in Relais-

und Regeltechnik geeignet.
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ROHREN GRENZDATEN

Ty = -70...+40 °C
Ua sp = 1000 v
Uinv = 1000 v
Ug = - 500 A%
I, = 0,2 A
Tasp = 0,3 A
zfstggsti max. 0,1 sec) = 3 A
Ig = 15 mA
Iy sp = 60 mA
tav = 15 sec
Ry = 10... 200 « 1)

1) Gitterwiderst4nde bis zu einigen Megohm sind anwend-
bar, jedoch verschiebt sich mit wachsendem Gitter-
widerstand die Ztuindkennlinie nach negativen Gitter-

spannungswerten.
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SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FUOR BAUELEMENTE



