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RUHREN STROMTOR 

MIT EDELGASFULLUNG 
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UU U Uu 7- Stift-Miniatur 

emax 19%- 

Mafle in mm 

Fassung (7-Stift-Minjatur) ............ ceeees R6 Fsg 5 

Gewicht der Rohre (Netto) ............. R 10 g 

Gewicht der R8hre (Brutto) «.vvveeevevrneesenn . 50 g 
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SIEMENS LL TEN Ste s ALLGEMEINE DA 15000105 

Aufbau und Anwendung J 

Edelgas gefitllte Tetrode fiir die Verwendung in Relais- und 

Regeltechnik geeignet. 

Beliebig. 

Heizung 

Uy = 6,3 v I 549 1) th «+:sv00vesesss. 10 sec, 

Is = 0,6 A th nach Transport .. 10 sec. 

Heizart: indirekt 

Kathode: Oxyd 

Kapazitften 

Ce = 2,4 pF 

Ca = 1’6 pF 

Cg1a = 0,026 pF 

1) Nur als Netzspannungsschwankung zugelassen. 
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$§ 
Sumrmns KENNDATEN 

Ugape (bei I = 0,1 A) = 8 Vv 

t, = 0,5 pusec 

bei U, = 100 Vv 
Iasp = 0,5 A 

Gitterttberspannung = 50 V 

(Rechteckimpuls) 
te = 35 pusec 

bei U, = 125 V 
Ugt = -100 Vv 
Rg1 = 1 Kk 

I = 0,1 A 

te = 75 jusec 

bei U,y = 125V 
Ug1 = -10 V 

I, = 0,1 A 

Kritischer Gitterstrom = 0,5 pA 

bei Uy = 460 V 
I, = 0,1 A 

Ua/Ug1 = 250 Dbei Ztindung 

bei Rg4 = 0 k@ 
Ug2 = 0o Vv 

Ua/Ugz = 1000 bei Ztndung 

bei Ugt = 0o Vv 

Rg1 = Rg2 = 0 ko 
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¢ 
ians GRENZDATEN son 08 

fiir Bedienung von Relais und fiir gittergesteuerte 

Gleichrichter 

Uasp = 650 N4 

Uinv = 1300 v 

Ug2s = - 100 v 

‘UgZarc = -10 v 

Ug1s = -100 v 

Uglarc = -10 v 

Ik = 0,1 A 

Ixsp = 0,5 A 1) 

Ig2 = +0,01 A 1) 

Ig = +0,01 A 1) 

Igtoss (t = max. 0,1 sec.) = 10 A 

Rg1 = 10 MQ 

Uk sp 

Kathode positiv = 100 v 

Kathode negativ = 25 v 

Ty = -70...490 °C 

1) Diese Werte gelten fiir eine Integrationszeit 

von 30 sec. 
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$ S BETRIEBSDATEN 
fiir Bedienung von Relais 

LBetriebsdaten 

Uan = 117 400 v 

Ug2 = 0 0 v 

Ugin = 5 - v 1) 

Ug1 = - -6 v 

Ug1s = 5 6 v 2) 

Ry = 1,2 2,0 kQ 

Rg1 = 1,0 1,0 MQ 

1) Bei einer Phasenverschiebung zwischen Uy und Ugt 

von etwa 180°C. 

2) Steuerimpuls. 
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SIEMENS ZUNDKENNLINIENFELD Ste ROHREN 1300/01/05 

U =5763V 
Ug2 - 0V 

Rg, - 0.1 MQ 
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SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT 

WERNERWERK FUR BAUELEMENTE


