
Stabilisatorrdhre StR 125 ’ 60 

electronic nicht fiir Neuentwicklungen 

48T = 

Die StR 125/60 ist eine Spannungsstabili- 

satorrdhre mit einer Entladungsstrecke. 

Sie wird zum selbsttdtigen und tragheits- 

losen Konstanthalten einer Gleichspan- 

nung verwendet. 

Diese Réhre entspricht der Type GR 28-20. 

Kennwerte 
v, s v 

Uy 125 v 2 

I‘l 35 mA 

AU, max. 8,0 V 

(bei I. = 5...60 mA) E 
q9 oy 

Ry a 150 Ohn 

2 tanl ' € 10 min 

Grenzwerte - > 

I, max. 60 mA ™ B 
919 ] I, min. 5 mA —— 

3) 
Iein max. 75 mA Betriebslage: beliebig 

Cpa max. 0,1 )J.F 4) Magsge: =10 g 

- o Sockel: 7-10 
Tamb min. =55 °C TGL 041537, Bl.2 
LI max. 9% °c Fagssung: 7-10 TGL 11607 

1) Beil vdlliger Dunkelheit kann dieser Wert bedeutend hoher 
liegen. 

2) Durch Exemplarstreuung ist der Wert der einzelnen Rdhren 
etwas unterschiedlich, er liegt zwischen 124,0 und 130,0 V 
(bei Iq = 35 mA). 

3) Maximal 10 s. 

4) Zur Vermeidung von Kippschwingungen soll ein parallel zur ‘R6h~ 
re geschalteter Kondensator diesen Wert nicht iiberschreiten. 
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StR 125160 
nicht fiir Neuentwicklungen elecironic 
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