
electronic 

Stabiligatorrshre StR 90140 

Die StR 90/40 ist eine Spannungsstabili- 

satorrdhre mit einer Entladungsstrecke. 

Sie wird zum selbsttdtigen und triéghelts- 

losen Konstanthalten elner Gleichspan- 

nung verwendet. 

Diese Rohre entspricht dem Typ 90 C 1 

und ist den Typen OB 3, VR 90 ST, VT 184, 

3799, 4357 und 4687 &hnlich. 

Kennwerte 

v, $125 vV 
2) Uy 90 V 

AUB max. 4 Vv 

(bei Iq = 1...40 mA) 

0 mA I 2 

Ry ~ 300 Ohm 

ol ~ 2,7 mv/°C 

> tanl = 3 min 

Brennspannungsénderung wihrend der 

Lebensdauer 1 %. 

Grenzwerte 

Iq max. 40 mA 

Iq min. 1 mA 
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Betriebslage: beliebig 

Masse: ss? g 

Sockel: 7-10 
TGL 0-41537, Bl.2 

Fassung: 7-10 PGL 11607 

Réhrenstandard: TGL 11523 

1) Beil vélliger Dunkelheit kann dieser wWert bedeutend hdher 
liegen 

2) Durch Exemplarstreuung ist der Wert der einzelnen RShren 
etwas untergchiedlich, er liegt zwischen 86 V und 94 V 
(bet Iq = 20 mA). 
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StR 90/40 
electronic 
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