
Stabilisatorrshre StR 100180 
electronic 

Die StR 100/80 iet eine Spsnnungsstabi- 

lisatorrdhre mit einer Eatladungsstrecke. ic 

Sie wird zum selbattétigen und triég- 
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heitslosen EKonstanthelten einer Gleiche ¢ 

spannung verwendet. k ic 

Kennwerte a ’c 

v sas0 v 
2z 2) 

UB 101 v 

Iq 45 mA { 

Ry ca. 20 Chm 

tan1 2 3 min 

Grenzwertec 3 

T g0 ma 3) 5 
1 q min. 5 mA 

o, msx. 0,1 puF 5) 
+ amb maxXe 90 ZC \___ A - 

hy mx. 5 [N 
$222 

1) Bei v6lliger Dunkelheit kann die- . 
gar Wert bedeutend hoher liegen. Betriebslage: beliebig 

2) burch Exemplarstreuung ist der Masse: ca. 17,5 & 
V.t der einzelnen Rbhren etwas Sockel: 9-12 
unterschiedlich, er liegt zwi- TGL 0-41539,Bl.2 

) ;:hen 99 und 135 V (bed I.=45 BA)e poggung: 9-12  TGL 11608 
3 ne dauernde Belastung bis maxi- 2 . 

mal 125 mA ist guléssig. Hierbei Rohrenstandard: TGL 11615 
steigt der Innenwiderstand auf 
ca. 40 Ohm, 

4) Maximsl 15 s. 

5) Un Kippschwingungen zu vermeiden, s0ll ein parallel zur 
Rohre geschalteter Kondensator diesen Wert nicht {iberschreiten, 
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