
SCHRACK-TRIOTRON LAMPEN, 

Importeur: Handels Mij. van Seters & Co., Den Haag. 
De voornaamste lampen van deze fabriek zijn: 

Serie: hoogfrequent e trap laagire-  Verdere trappen 

versterking  Detectie quentversterking L.F. versterking 

2-volts SV 10 SV 10 SV 10 
v 3 LV 3 LV 3 
T 10 T 10 
L 10 L 10 

4-volts SS, LSS SS SS, LSS S 201b. 
TS, TL LSS TS, TL 

De beste combinatie voor een 4 volts accu is: TL, LSS, TL, 

S. 201b. 

De gegevens omtrent deze lampen zijn aangeduid in onder- 

staande tabel: 

Lamp T 10, L 10 SV 10, LV 3 TS, TL 

Vf  Gloeispanning 1.8 volt 1.8 wvolt 3 volt 
If Gloeistroom 0.2 Amp. 0.2 Amp, 0.06 Amp. 
Va Plaatspanning 20100 volt 20—100 volt 20—100 volt 
Ri Inw. weerstand 18000 Ohm 55000 Ohm 18000 Ohm 

Lamp SS, LSS. S 201b 

Vf Gloeispanning 3 volt 3 volt 
If Gloeistroom 0.06 Amp. 0.3 Amp. 
Va Plaatspanning 20—100 volt 20—200 volt 

Ri Inw. weerstand 45000 Ohm 8500 Ohm


