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Pouzitl :
Elektronka TESLA T 329 T je vysilaci trioda s piimo zhavenou wolf ramovou kathodou,
vhodné k pouiti v krstkovlném pasmu nejvyse do 5 m vinové délky jako zesilo-
vaé vysokého kmitoltu titdy B s modulaci #idici miizky. Elektronky se t&i pouiiva
v diathermickych piistrojich. Vyvedeny stied zhaviciho vlékna umozfivie dokonals
soum&mé napéjeni bez zvlastniho potenciometru.

Provedeni :
Sklenéna baika, chlazeni vzduchem, stied zhaviciho vlakna samostatné vyveden na
patici, fidici miiika a anoda vyvedeny na postranni vyvody banky.

Obdobné typy:
Elektronka T 329 T nahrazuje zahranizni typy RS 329, SRS 01, Tungsram OQQ
500/3000, Siemens GRI.

Zhavicl idaje:

Zhaveni piimé, kathoda wolframova, napéjeni stiidavym nebo stejnosmé&rmnym proudem.

Zhavici napéti Uy 23 V)

Zhavici provd It asi 135 A
Kapacity :

Vstupni kapacita Cgl 14 pF

Vystupni kapacita C. 6 pF

Prichozi kapacita Ca/g‘ 7 oF

Charakteristické hodnoty:

Anodové napéti U, 2000
Metizkové predpéti Ug, —15 VvV
Anodovy proud’ (. 180 mA
Maximalni strmost S max 6 mA/Y
Zesilovaci Einitel P asi 33

Prinik D asi 3 9
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Provozn! hodnoty :

Zesilovae tiidy C — talegrafie;

Anodové napéti Ua
Miizkové predpét Ug,
Anodovy proud | a
Mrizkovy proud | a
Budici vykon ng
Vystupni vykon P
Nejvyzsi provozni kmitoZet f max

Vf zesilova¢ mfizkové modulovany :

Anodové napéti U,
Mrizkové predpéti U 91
Anodovy proud (.
Mizkovy proud | o
Budici vykon ng

Mezni hodnoty :
Nejvyssi anodové napsti pii vinové délee > 14 m U,
Nejvyssi anodové napéti pii vlnové délce < 14m U,
Anodova ztrata Wa

UsiteZny vykon na dlovhych vinach p
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1) Tuto hodnotu je tieba b&hem provozu udrzovat s presnosti + 3%.

2) Pii vinové délce < 14 m nutno snizit anodové napéti na 2000 V.
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