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C ¢ tube émetteur A refroidisse-
ment par eau convient pour
des longueurs d’ondes descendant
jusqu’a 14 m. L’ anode du tube se
compose d’un cylindre en ferro-
chrome qui est soudé par un
/ / S e \ bl
procédé spécial a Pampoule en

verre; cette soudure verre métal pré-
sente toute la sécurité désirable. Le tube
se monte sur un refroidisseur entourant
I’anode. La fagon pratique dont la
grille est amenée vers ’extérieur garan-
tit une stireté de fonctionnement abso-
lue, m&me sur les ondes les plus courtes.
Le tableau ci-dessous mentionne pour
la télégraphie la puissance appliquée
maximum et la tension anodique maxi-
mum admissible pour différentes lon-
gueurs d’ondes.
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m
et plus

Longueur d'«)mlc‘ 14 ‘ 60 ‘ 110 ‘ 125

Tens. anodique

5000 ‘ 6000 } 8000 ‘10000‘ 12000‘ v
| | | -

4 5 | 65| 8 | 10 |v

Puissance appli
q Uée maximum

Comme amplificateur classe B et pour
A > 150 m le tube peut étre réglé comme suit:

TENSION ANODIQUE 12000 V

Modulasion | Sosganc || Energc de | Energe de
100% 0,40 A 1,45 kW 5,80 kW
80% 0,45 A 1,8 kW 5,83 kW
60% 0,55 A | 24 kW 6,15 kW

TENSION ANODIQUE 10000 V

L s ‘ i pone S| yoate
100% 040 A | 1,2 kW | 480 kW
80% 045 A | 15 kW | 486 kW
60% 055 A | 2,0 kW ‘ 512 kW
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V/‘ — 21,5 V

Tension de chauffage ..............
/a} y PHILIPS / Courant de chauffage .............. Iy = 26 A env.
v TA ,%000/( / // Courant de saturation.............. I, = 3 Aenv.
45 / / / - Tension anodique ................ V. = 4000—12000 V
-/ V / Dissipation anodique admissible. .. . .. W, = 5 kW
20 / / / Dissipation anodique d’essai ...... .. W = 7,5 kW
/ / / Coefficient d’amplification .......... k= 20 env.
/ / Inclinaison pour ¥V, = 10000 V,
1,5 N A/ é‘ I,=05A ... .. S porm— 4 mA[V env.
§ %&l S/ Inclinaison maximum .............. S = 5,5 mA/V env.
N?’ Nl;/ J‘: Résistance intérieure pour V, =
1,0 i i 10000 V, I, = 0,5 A vovvvvvnn.. R; = 5000 Q env.
»___/ / Diamétre maximum de Pampoule .... d = 90 mm
o / | / ; L Longueur totale sans refroidisseur .... [ = 585 mm
' / | \134\OOT Longueur totale avec refroidisseur .. [' = 630 mm env.
[ | it —
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Diese wassergekiihlte Senderéhre
kann als H.F.-Verstiarkerrohre in Tele-
graphie-oder Telephoniesendern benutzt
werden. Die hochstzuliassige Anoden-
spannung von 12000 V darf sowohl in
Telegraphie- wie in Telephoniesendern
bei Wellenlingen bis zu 150 m herab
angelegt werden. In Telegraphiesendern
darf diese Spannung bei Wellenlingen
bis zu 60 m herab 10000 V und bei Wel-
lenlangen bis zu 15 m herab 8000 V be-
tragen. In Telephoniesendern betrigt
die hochstzuliassige Anodenspannung
bei Wellenlangen bis zu 60 m herab
8000 V und bei Wellenlingen bis zu
15 m herab 6500 V.

Die Anode besteht aus einem chromei-
sernen Zylinder, der durch einen Was-
serkithler umgeben ist. Zusitzliche
Kiihlung der Heizfaden- und Gitter-

anschliisse eriibrigt sich.
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In der nachstehenden Tabelle sind die
Nutzleistung und der entsprechende
Wirkungsgrad, die bei verschiedenen
Einstellungen und Anodenspannungen
auf einer Wellenlinge von 150 m er-

reicht werden koénnen, angegeben.

Anoden- | Nutz- |[Wirkungs-|

Einstellung spannung | leistung grad

H.F.-Klasse C (Tele- | 12000 V [8,2 kW) 72 9
graphie) 10000 V 6,85 kW) 72 9

H.F.-Klasse B (Tele- | 12000 V |2 kW))| 35,59
phonie) 10000 V [1,6 kW) 34 9

1) Kreisverluste sind abzuziehen.
?) Nutzleistung in der Trigerwelle (max. Modulations-

tiefe 1009,).
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j ‘ Ia(mA) . ‘ :
o 3000 5 AR | Heizspannung . . . . . . . . . .o Vr =215V
! N I
& l Heizstrom . . . . . . . . . N 4 == ca. 26 A
2500 Q ’ Sattigungsstrom . . . . . . . . . . I = ca. 3 A
[ ‘
{ / ’: l Anodenspannung . . . . . . . . . .V, = max. 12000 V
{ . ‘ i
‘ [ / ax i Héchstzulassiger Anodenverlust . . . W, = max. 5 kW
5 200 R— _ 3
| WEEy RERY / ‘ ; Gepriifter Anodenverlust . . . . . . Wa = 75 kW
i / Q 1 }
E JFEE A / | Verstiarkungsfaktor . . . . . . . . . p = ca. 20
| J/ 1
| !
| so0r A 3 Steilheit bei ¥, = 12000V, I, = 500mA S — ca. 4 mA/V
| / /! !
/ ‘
y} iRy i AR ‘ j\ Anoden/Kathodenkapazitit . . . . . Cgp == ca. 1,6 pF
{ rAMEE N 1
< / / r :
% / / AN Gitter/Kathodenk itait . . . . . . C = ca. 14 pF
| 000[ 17 FIkes ’ / ﬁy ‘ itter/Kathodenkapazita ok ca P
i " jaRsy / y S-H- Anoden/Gitterkapazitat . . . . . . . Cqg == ca. 31 pF
/ / AN i
( / S [ Maximale Gesamtlinge ohne Kiihler . I = 555 mm
i - i
» 500 / f
E 1A / / ; Maximale Gesamtlinge mit Kiihler . . 7’ = 621 mm
/ /‘ ;
NS mEp / | J Maximaler Kolbendurchmesser . . . . d = 96 mm
J ,/, ,’Il /{ A A 'lf‘lf/’fff § /‘K ‘
9% 000 10000 5000 Vall) 20000 Maximaler Gesamtdurchmesser . . . . d" = 158 mm
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