
Die Philips Sendershre TA 20/250 

wurde besonders fiir die Benutzung als 

Endrohre in Grosssendern konstruiert. 

Zur Erzielung einer ausreichenden Kiih- 

lung ist die Anode mit einem besonde- 

ren Kiihlmantel umgeben. Die Heiz- 

stromanschliisse sind ebenfalls wasser- 

gekiihlt, und bei Wellenlingen unter- 

halb 150 m ist es ferner erforderlich, 

die Gitteranschliisse an der Seite der 

Rohre mit Wasser zu kiihlen. 

Einige wichtige Daten fiir verschiedene 

Anwendungen dieser Rohre bei Wellen- 

lingen von mehr als 150 m sind in den 

nachfolgenden Tabellen angegeben. Soll 

die Rohre auf Wellenlingen unter 

150 m arbeiten, so wende man sich 

wegen niherer Einzelheiten an uns. 
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TABELLE I 

Zu benutzen bei Verwendung der TA 20/250 als 
Klasse-C ~ H.F.-Verstirker ~mit  Anodenspannungs- 

modulation 

Hochste Anodenspannung ...... Vymax = 15000 V 

Hochstzuldssiger H.F.-Gitterstrom /7, = 20 A 

Mittlerer Anodenstrom ........ 1, =9 A 

Ausgangsleistung (Trigerwelle) 

der Réhre .................. Wi = 90 kW 

Ausgangsleistung (100% Modu- 
lation) der Rohre .......... W2 - 135 kW 

TABELLE 1I 

Zu benutzen bei Verwendung der TA 20/250 als 

Klasse-C =~ H.F.-Verstirker ohne Anodenspannungs- 

modulation (Telegraphie) 

Hochste Anodenspannung ...... V ymax = 20000 V 

Hochstzulissiger H.F.-Gitterstrom /7, = 20 A 

Mittlerer Anodenstrom ........ /, - 18 A 

Ausgangsleistung der Rohre .... W, — 250 kW 

TABELLE III 

Zu benutzen bei Verwendung dieser Rohre als 

Klasse-B H.F.-Verstirker 

Modulation —.................. 80% 100% 

Anodenspannung .... V.- 20000V 20000V 

Héchstzuldssiger H.F.- 

Gitterstrom ...... /I, = 20A 20 A 

Mittlerer Anodenstrom 7, — 10,7 A 9,75 A 

Ausgangsleistung der 

Rohre ............ W — 80 kW 65 kW 
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Heizspannung  .........cocunnn. Vi 

Heizstrom ...............ccoout. I 

SAttigungsstrom . ......iiiaaaan Is 

Anodenspannung  ................ Va 

Hochstzulissiger Anodenverlust') .. W, = 

Gepriifter Anodenverlust') ........ W at 

Hochstzulidssiger Anodenverlust®) .. W, = 

Verstirkungsfaktor .............. g 

Steilheit bet 1V, =20000V, I, =5 A.. Sporm = 

Grosste Steilhelt o ovvvneneia.. S max 

Innerer Widerstand bei IV, = 20000 V, 

| U R, 

Grosster Kolbendurchmesser ........ d 

Grosster Durchmesser  ............ d 

Gesamtlinge ohne Kiithlmantel ...... [ 

Gesamtlinge mit Kihlmantel ...... I3 

1) Bei Benutzung als Klasse-B- oder Klasse-C-Verstirker. 

?) Bei statischer Belastung oder bei Benutzung als Modulator. 

600 

= 12000-20000 V 

ca. 25 mA/V 

= ca. 70 mA|V 

= 1370 mm
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Die Philips Sendershre TA 20/250 
wurde besonders fir die Benutzung 
als Endréhre in Gro3sendern entworfen. 
Zur Erzielung einer ausreichenden 
Kiihlung muf} die Anode, die von 
einem Kiihlmantel umgeben ist, mit 
120 1 Wasser pro Minute gekiihlt wer- 
den. Auch die Heizfadenpole sind mit 

Wasser zu kiihlen, wihrend die Gitter- 
anschliisse nur bei Verwendung der 
Roéhre auf kiirzeren Wellenldngen als 

150 m gekiithlt zu werden brauchen. 

Fir Kiihlung der Heizfadenpole und 
gegebenenfalls der Gitteranschliisse ge- 
niigen 3 1 Wasser pro Minute. 
Bei einer Wellenlinge von 150 m und 
bei Verwendung der Réhre als H.F.- 
Verstirker Klasse C in einem Tele- 
graphiesender oder als H.F.-Verstirker 
Klasse B in einem Telephoniesender 
betriagt die hochst zulassige Anoden- 
spannung 20000 V; bei Anodenmodu- 
lation der Réhre in einem H.F.-Ver- 
starker Klasse C darf bei dieser Wellen- 
linge eine Anodenspannung bis zu 
12000 V angelegt werden. 
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Die bei verschiedenen Wellenlingen 

und Einstellungen erreichbare Nutz- 
leistung und der Wirkungsgrad ersieht 
man aus untenstehender Tabelle. 

i Wir- 
Wellen- | Anoden- Nutz- ) 

Einstellung . ) 1o kungs- 
© linge |spannung] leistung 

grad 

H.F.-Klasse C| 150 m | 20000 V |250 kW) |76 9 

(Telegraphie) 150 m | 17500 V |210 kW) |72,59 
15 m | 12000V [125 kW) (65 9, 

H.F.-KlasseBl 150 m | 20000V | 60 kw1)2)[32 o 
(Telephonie) | 50 m | 18000 V | 56 Kkwi))|32 o 

30 m [ 16000V [ 49 Kkwie)|32 9o 
15 m [ 14000V | 40 XkW1)2)|30 9, 

13,5 m | 13000V [ 29,5kwW1)2) |24 9 

H.F.-Klasse C! 150 . 12000 V | 65 kW1)2)|64 9 Anodenmo- . fiufifii:;‘;m 15 m [ 10000V [ 56 kW1)){66 9 

1) Kireisverluste sind abzuziehen. 

%) Nutzleistung in der Tragerwelle (max. Modulationstiefe 
1009). 

B 3741/1
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 Ia(A) 24880 

e : Y, Heizspannung . . . . . . . ... .V =350V 

/ q,l Heizstrom . . . . . . . .. ... . I = ca. 420 A 

(;EII / Sattigungsstrom . . . . . . . . . . I = ca. 100 A 

20 S J Anodenspannung . . . . . . . . . .V, = max. 20000 V 

IIIIII / Héchst zuldssiger Anodenverlust . . . Wy, = max. 130 kW 

SH / oA Gepriifter Anodenverlust . . . . . . Wg = 140 kW 

i A;?II [ / Héchst zulissiger Anodenverlust?!) . . Wy, = max. 100 kW 

y II ’III / 7 ° . Verstarkungsfaktor . . . . . . . . . u = ca. 45 

;-r‘%/’”m S Steilheit bei Is = 50 A . . . .. .S = ca. 25 mA/V 
és‘é‘ ”II”I g}: , Anoden/Kathodenkapazitat . . . . . Cg = ca. 5 pF 

10 N S})I] ””II H 4 Gitter/Kathodenkapazitait . . . . . . Cg = ca. 65 pF 

“&,;‘\,\');%IIIII”” I / Anoden/Gitterkapazitat . . . . . . . Cqgg = ca. 70 pF 

I”// I”III” / ’ Maximale Gesamtlinge ohne Kiihler . [ = 1266 mm 

5 I/I” /I” 7 f 2 Maximale Gesamtlinge mit Kihbler . . 1 = 1393 mm 

// yiviri ;/ il / jht Maximaler Kolbendurchmesser . . . . d = 171 mm 

//;// / gz ! Maximaler Gesamtdurchmesser . . . . I = 330 mm 

~500 0 500 vglv) 1000 ‘ 1) Bei Verwendung als Modulatorrihre. 
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