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Obschon diese besonders 

stark und Dbetriebssicher ausgefithrte 

Rohre mit einer Anodenspannung bis zu 

7000 V arbeiten darf, wird auch schon 

bei 4000 V ein verhiltnismissig guter 

Wirkungsgrad erreicht. 

Untenstehende Tabelle ist fir Tele- 

graphie bei einer Anodenspannung von 

7000 V berechnet; sie gibt die Nutz- 

leistung bei verschiedenen Werten des 

Wirkungsgrades an. 

Wirkungsgrad 40 50 60 70 % 

Eingangsleistung 650 800 1000 1000 W 

Ausgangsleistung 250 400 600 700 W 

Anodenverlust 400 400 400 300 W 

Zur Lieferung der Anodenspannung fiir 

die TA 7/700 wird die Philips Gleich- 

richterrshre DA 7/700 empfohlen. 
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Anodenspannung ......... ... ... 

Zulissiger Anodenverlust .......... 

Gepriifter Anodenverlust .......... 

Verstirkungsfaktor ................ 

Durchgriff 

Steilheit bei V', = 7000 V, 

[,=60mA .................... 

Grosste Steilheit ... 

Innerer Widerstand bei 

V,=7000V,[,=60mA ...... 

Grosster Kolbendurchmesser . ..... .. 

Grosster Gesamtdurchmesser ...... .. 

Gesamtlinge 

l 

125 V 

ca. 7,7 A 

ca. 450 mA 

4000—7000 V 

400 W 

500 W 

ca. 75 

ca. 1,3 % 

ca. 1,7 mA/V 

ca. 2,0 mA/V 

ca. 45000 @ 

160 mm 

ca. 180 mm 

450 mm 
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Dies ist eine starke und 

billige Rohre fiir mittlere 

Leistung. Die Anodenspan- 

nung betrdgt normalerweise 

7000 Volt, jedoch lasst sich 

bei 4000 Volt noch ein guter 

Wirkungsgrad erzielen. Die 

folgende Tabelle ist fiir 7000 

Volt Anodenspannung be- 

rechnet und gibt die Nutzlei- 

stung fiir verschiedene Werte 

PHILIPS SENDERROHRE 

Grosse 1:3 des Wirkungsgrades an. 

Wirkungsgrad . 30 40 50 60 70 O 

Eingangsleistung 570 | 650 | 800 | 1000 | 1000 [ Watt 

Nutzleistung . 170 | 250 | 400 | 600 [ 700 | Watt 

Anodenverlust . 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | Watt 

R 426 Du. 
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ca. 125 V 

ca. 7,7 A 

450 m A 

4000-7000 V 

400 W 

500 W 

ca. 75 

ca.1,7 mA/V 

ca. 45000 & 

ca. 500 V 

150 mm 

350 mm 


