
TAL 12/10 
PHILIPS 1w 

TRIODE for use as H.P. and L.F. applifier and oscil- 
lator 
TEIODE pour utilisation comme emplificatrice H.F. et 
B.F. et oscillatrice 
TRIODE zur Verwendung als H.F. und N.F. Verstdrker 
und Oszillatox 

TAL 12/10 TAW 12/10 

Cooling : foreced air water 
Refroidissement: & air forcée eau 
Kihlung : erzwungene Luftkithlung Wasser 

Filament tungsten, two-phase 
Filament : tungstdne, biphasé 
Heizfaden: Wolfrem, zwei Phasen 

Beating : direct per phase g. _ 55 y 
Cheuffage: direct par phase ru _ 59 ) 
Heizung : direkt pro FPhase - 

Starting current must never exceed 78 A per phase 
L.e courant de démarrage ne doit Jjamais excéder 78 A 
par pnase 
Der Anluufgtrom darf unter keinen Umsténden hbher 
sein als 78 A pro Phase 

Capacitences Ca = 4 pP 
Cepacités Cg = 24,8 pF 
Fapezititen Cag = 22 pF 

Typical characteristics n = 22 
Caractéristiques tyriques S (I4=0,5 A)= 7T mA/V 
Lenndaten Isat = 84 

1) Each tube is marked with the value of the fila- 
ment vcltage at which the saturation curreat has 
a value of 8 A 
La veleur de tensvon du filament correspondante & 
un courent de saturation de 8 A est indiquée & 
chaque tube 
Auf jede Roure ist der Wert der Heizspannung an- 
gegeben wobel der Sittigungsstrom einen Wert von 

A erhilt 



uizo| PHILIPS 

i |Preq.| C telegr.|B teleph.|C an.mod.||B mod. 1) 

n |Me/s Va | Wo Va Wo Va Wo Va | Wo 

(kv) 1 CeW) | (k) | (W) | (V) | (kW) f [ (kV) | (W) 
>60| < S 12 110,5 10 TsT 12 17 
>{5| <20 | 10 {10,5{ 8 2 8 6l 10 |16,6 

6 2 8 16,2 

Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 

_5n © Va = max. 12 kV ggi;zg kgg = min. 5,4 m3/min 
Vg = maX. 4 k¥ a 

Wg = max. 300 W 3 = max. 45 °C 

1] [} Rg = max. 10 k@  ¥apode max. 150 °C 
temperature of bulb and seals 
tenpérature de 1l'ampoule et des 

points de scellement 
Temperatur des Kolbens und derg 

Verschliisse 

= max. 150 °C 

Pressure loss 
Perte de pression  pj Eq 

3, . 

H /mlng = 117 ma Hpo 
Druckverlust 

Meunting position: exactly vertical with anode down 
llontage : exactement vertical avec l'anode 

en bas 
Aufstellung : genau senkrecht mit der Anode un- 

ten 

Filament bracket 
Etriers des filaments 40604 
Heizfadenbiigel 

Protective cap for grid seals 
Chapeau de protection pour les 40632 

sorties de la grille 
Schutzkappe fir Gitterverschliisse 

1) Two valves; deux tubes; zwei Rohren 

939 2912 2.
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3 (Freq.{ C telegr.{B teleph.|C an.mod.{|B mod. 1) 

Va Wo Va Wo Va Wo Va Wo 
moiMe/s | oy | (am) | (xv) | Qo) | (0) | (em) || (e | (e 

>60[ <5 12 151 12 | 3,71 10} 7,7|| 12 30 
>15| <20 | 10 12) 10 | 3,31 8 6{| 10 25 

6] 50 16,5 1 6,5 8 119,5 
4 15 4 3,5 

Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 

Vg = max. 12 kV o = max. 50 °C 
Wo = max. 7,5 kW Tty = max. 11 °C 
Wg = max. 300 W q (Wa=7,5 XW)= min. 12 1/min 
Rg = max. 10 kQ 

temperature of bulb and seals; 
température de l'ampoule et des o 

points de scellement) = max. 150 “C 
Temperatur des Kolbens und der§ 

Verschliisse 

Pressure loss 
Perte de pression py (g=12 1/min)= 0,3 atm 
Druckverlust 

llounting position: exactly vertical with anode down 
Montage : exactement vertical avec l'anode 

en basg 
Aufstellung t genau senkrecht mit der Anode un- 

ten 

Filament bracket 
Etriers des filaments 40604 
Heizfadenbligel 

Protective cap for grid seals 
Chapeau de protection pour les 40632 

sorties de la grille 
Schutzkappe fir Gitterverschliisse 

1) Two valves; deux tubes; zwel Rihren 

4.4.1950 939 2920 3.
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Dimensions in mm 
Dimensions en mm | max 194 
Abmessungen in mn I o max 95 
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Supporting ring 
Poignée 40603 
Tragring 

Foot or Insulating collar 
Pied K 501 ou Support isolant 40629 
Fuss oder Isolierhalter 

Net weight 
Poids net 12,5 kg 
Rettogewicht 

Shipping weight 
Poids brut 33 kg 
Bruttogewicht 

939 2950
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w120 PHILIPS 
Jalve mounted in water-jacket type X 700 
Tube monté dans le r&frigérant type K 700 
Réhre in Kithltopf Typ K 700 montiert 

Dimensions in mm 
s max 194 Dimensions en mm 

Abmessungen in mm 

Net weight of the valve 
Poids net du tube 2 kg 
Netto ROhrengewicht 

Shipping weight of the valve 
Poids brut du tube 8 kg 
Brutto Rohrengewichit 

Net weight of the water-jacket 
Poids net du réfrigérant 2,1 kg 
Nettogewicht des Xihltopfes 
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Operating conditions H.F. class C telegraphy 
Caractéristiques d'utilisation H.F. classe C t814- 
graphie 
Betriebsdaten H.F. Klasse C Telegraphie 

A = >60 >15 m 

Vg = 12 10 kv 

Vg = ~700 -600 v 

I, = 1421 1,45 A 

Ig = 0,28 0,26 A 

Vgp = 1100 1050 v 

Wig = 280 250 W 

Wig = 14,5 14,5 kW 

Wg = 4 4 kW 

Wo = 10,5 10,5 kW 

] = 72,5 7215 7"’ 

Operating conditions H.F. c¢lass B telephony 
Caractéristiques d'utilisation H.F. classe B t616- 
phonie 
Betriebsdaten H.F. Klasse B Telephonie 

Poo= > 60 >15 m 
v, = 8 6 xv 
Vg = -300 -190 v 
I, = 0,75 1 A 
Vep = 325 315 v 
Wig = 6 W 
Wy = 4 4 kW 
Wy = 2 2 kv 
n = 33 33 7 

n = 100 100 % 
Iz = 0,26 0,35 A 
Wig = 155 200 w 

6.6.1952 939 3875 7.
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Operating conditions H.F. class ¢ anode modulation 
Caractéristiques d'utilisation H.F. classe C modula- 
tion d'anode 
Betriebsdaten H.F. Klasse C Anodenmodulation 

Operating conditions 
modulator, two valves 

as 

Caractéristiques d'utilisation comme 
et modulatrice B.F. classe B, deux tubes 

A = >60 >15 a 

Vg = 10 8 KV 
Vg = -800 ~700 ) 

Ig = 1 1 A 
Tg = 0,44 0,33 A 
Vgp = 1200 1150 v 
Weg = 475 345 It 

Vg = 10 8 KW 
Ve = 2.3 2 i 
vy = 1,7 6 1 

[ = 71 75 % 

n = 100 100 % 

Wooq = 5 4 kW 

L.F. class B amplifier and 

amplificatrice 

Betriebsdaten als N.F. Verstérker und Modulator 
Klasse B, zwei Rohren 

Vg = 12 10 8 kv 

Vg = =450 -350 -265 v 

Rae = lfi 19 Te12 kQ 

Veap= 0 1Séb 0 135b : 0 13db v 

Is =2x0,32 2x0,94 2x0,38 2x1,14 2x0,4 2x1,42 A 

Ig = 0 2x0,14 0 2xC,14 o 2x0,27 A 

Vig = 0 2x96 0 2x86 0 2x158 W 

Wia =2x3,84 2x11,3 2x3,8 2x11,4 2x3,2 2x11,4 kW 

wg =2x3,84 2x2,8 2x3,8 2x3,1 2x3,2 2%X343 kW 

To = s} 17 (9} 16,6 [} 16,2 kW 

dtot= - 5 - 5 - 5 % 

[ = - 75 - 73 - 71 % 

939 2948 8. 
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Operating conditions H.F. class C telegraphy 
Caractéristiques d'utilisation H.F. classe C t81&- 
graphie 
Betriebsdaten H.F. Klasse C Telegraphie 

2 = >60 >15 6 4 m 

Va = i2 10 6,5 4 kv 

Vg = ~700 -600 -460 -350 v 
Iz = 1,7 1,7 1,7 1,7 A 

Ig = 0,35 0,28 0,19 0,16 A 

Vgp = 1100 1070 885 175 v 

Wig = 350 270 150 115 W 

Wia = 20,4 17 11 6,8 kW 

Wa = 5)4 5 415 313 kW 

Wo = 15 12 6,5 3,5 kW 

g o= 73,5 70,5 59 51,5 % 

Operating conditions H.F. class B telephony 
Caractéristiques d'utilisation H.F. clasgsse B t6lé- 
phonie 
Betriebsdaten H.F. Klasse B Telephonie 

PR >60 >15 n 
v, = 12 10 KV 
Vg = -435 -360 v 
Ia = 0,93 1 A 
Vep = 285 245 v 
Vig = 11,2 10 W 
Wy = 745 6,7 W 
Wo = 3,7 3,3 X 
v = 33 33 % 

m = 100 100 % 
Ig = 0,35 0,35 A 
Wig = 180 155 W 

4.4.1950 ‘ 939 2947 9.



uwwizo| PHILIPS 

Opereting conditions H.F. class C anode modulation 
Caractéristiques d'utilisation H.F. classe C modula- 
tion d'anode 
Betriebsdaten H.I'. Klasse C Anodenmodulation 

3 = >60 >15 m 

Va = 10 8 kv 

Vg = -800 ~700 v 

I = 1 1 J 9 

1g = 0,44 0,33 A 

Vgp = 1200 1150 v 

Vg = 475 345 w 

Wig = 10 8 kW 

Vi, = 2,3 2 kW 

Vg = 1,7 6 kW 

" = T7 75 % 

o = 100 100 % 

Wmod = 5 4 kW 

Operating conditions as L.F. class B amplifier and 
modulator, two valves . 
Caractéristiques d'utilisation comme amplificatrice 
et modulatrice B.F. classe B, deux tubes 
Betriebsdaten als N.F. Verstirker und Nodulator 
Klasse B, zwei Rbhren 

Va = 12 10 8 kY 

Vg = -415 -350 ~260 v 

Baa = 8132 5:6 544 kQ 

Vggp= O 1720 O 1560 0 1400 V 
Ta =2x0,55 2x1,7 2x0,35 2x1,9 2x0,45 2x1,75 A 

Ig = 0 2x0,32 0 2x0,18 0 2x0,36 A 
Wig = 0 2x250 [¢] 2x130 9] 2x120 W 

Wig = 2x6,6 2x20,4 2x3,5 2x19 2x3,6 2x14 ki 

Wa = 2x6,6 2x5,4 2x3,5 2x6,5 2x3,6 224,75 kv 

Wo = I 30 0 25 0 19,5 ku 
dtot= - 5 - 5 - 5 ¢ 

i = - 73,5 - 66 - 69,5 & 

939 2949 10,
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A) 
Filaments connected in parallel a 
Les filaments comnectés en paralléle; & 
He/zfaden parallel geschaltet 
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