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TUNGSRAM RADIO 57 

Wechselstrom Hochsteilpenthode TAL4 

Domkolben; Gesamtlénge: 112 mm. Max. Kolbendurchmesser: 50 mm. 

Grenzdaten Einstellung 

Sponnung ' Widerstand ‘ 
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G 7 - —13 . 1 04 - —b 0 

G2 6 550 250 - . . 16 250 4 

G3 1 — . - . . _ 0 - 

A 5 550 250 . . l _ 9 250 36 

Steilheit . o e e e s | 9s mAN 
Innerer Widerstand ... . .. . . o . Ri 50.000 Ohm 

Eingangswechselspannung e e e aen Vgeff. 35 Volt eff. 

Optimaoler Aussenwiderstand ... .. . . . Ra 7000 Ohm 

Leistung  coo oo e e an ce e e Wo 45 ‘ W 

Bei Verwendung von zwei Stick TAL4 in Gegemok?schuhung nehme man for Klasse A for Klasse B 
Belastung von Anode zu Anode . L 11.000 4000 O"m 
Feste Vorspannung . P — —9.5 Volt 
Widerstand in der gememsamen Kothodenleifung o 65 —_ Ohm 
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Schaltung der TAL 4 
al mit Kathodenabfallsilit bl mit «fester Vorspannung»


