
PHILIPS SENDEROHRE TR %44 

Dlese Sendetriode enthilt einen thorierten ‘ Einstellung Nutz- | Wirkungs- 

Wolframheizfaden und wurde nach einem neu- leistung grad 

artigen Prinzip konstruiert. Die Verluste in H.F.-Klasse C (Telegraphie) 23 W) 449, 

der Réhre sind auf ein Mindestmall zuriick- H.F.-Klasse B (Telephonic) 75wyl 199 

gefithrt, die gegenseitige Kapazitit und Selbst- —— 
H.F.-Klasse C (Anodenmodu- 

induktion der Zufiithrungsleitungen zu den Elek- lation) 23 W) 46%, 

troden duflerst gering. 

. o . . Die gesamte Nutzleistung und der Wirkungsgrad 
Die AnschluB3stifte sind unmittelbar, ohne Ver- . & 8 ) &% 

einer als selbsterregter Schwingungserzeuger 

Klasse C geschalteten Réhre TB 04/8 kann man 

aus tieferstehender Tabelle fiir verschiedene 

wendung zusitzlichen Isoliermaterials, mit den 

Elektrodendurchfithrungen verbunden. Infolge 

dieser Konstruktion eignet sich die TB 04/8 
Wellenlingen ersehen; die Anodenspannung be- 

trigt 400 V. 
zur Verwendung auf Wellenlingen von 5,00 

bis 0,50 m hinab. Sie kann in Telephonie- oder 

Telegraphiesendern als Oszillator- oder H.F.- Wellenlange Nutzleistung Wirkungsgrad 

Verstarkerrohre verwendet werden. 

_ . ' 1,00 m 9 W1 289, 
Die Ausgangsleistung und der Wirkungsgrad, | 0,80 m 8 W1) 269, 
lie bei hied Einstell . . 0,60 m 5 W) 179, 
die bei verschiedenen Einstellungen mit zwei 0.50 m 2 W1 69 

Rohren in Gegentakt auf einer Wellenlinge 

von 5 m bei einer Anodenspannung von 400 V - 
1) Kureisverluste sind abzuziehen. 

; 2) Ausgangsleistung in der Triagerwelle (max. Modulations- 

Tabelle zu entnehmen: ‘ tiefe 100%,). 

erzielt werden koénnen, sind nebenstehender 
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PHILIPS 

PHILIPS SENDEROHRE TB %4/ 

Heizspannung 

Heizstrom 

Sittigungsstrom 

Anodenspannung 

Hochst zulissiger Anodenverlust . 

Gepriifter Anodenverlust 

Verstirkungsfaktor 

Steilheit bei I, = 50 mA 

Maximaler Kathodenstrom 

Anoden-Kathodenkapazitit 

Gitter-Kathodenkapazitit 

Anoden-Gitterkapazitit 

Maximale Gesamthohe 

Maximaler Durchmesser 

EMISSION 

........... 

............. 

.......... 

max. 450 V 

= max. 30 W 

ca. 2,0 mA/V 

max. 92 mA 

...... 

....... 

....... 


