
PHILIPS TBL7/9000 

TRIODE for use in industrial R.F. generators 
TRIODE pour 1'utilisation dans les générateurs H.F. indus- 

triels 
TRIODE zur Verwendung in HF-Industriegeneratoren 

Cooling . Forced air , 
Refroidissement: Par ventilation forcee 
Kiihlung : Druckluftkiihlung 

Filament : thoriated tungsten 
Filament : tungstene thorié 
Heizfaden: thoriertes Wolfram 

Heating : direct Ve =12,6 7 _’;g % 
Chauffage: direct 
Heizung : direkt Ir = 32 A 

Capacltances Ca = 0,4 pF 
Capacités c = 
Kapazitédten & = 13,5 pF 

Cag = 7,4 pF 

Typical characteristics Va = 6 kV 
Caractéristiques types I _ 14 
Kenndaten a - 

S = 12 ma/v 

b= 24 

TBL7/9000 40630 

Net weight 
Poids net 4,4 kg 2,1 kg 
Nettogewicht 

Shipping weight 
Poids brut 10 kg 3,1 kg 
Bruttogewicht 
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TBL7/9000 P“ll-lps 

Temperatures and cooling 
Températures et refroidissement 
Temperaturen und Kilhlung 

Temperature of anode and seals ° 
Température de l'anode et des scellements = max. 220°C 
Teaperatur der Anode und der Einschaelzungen 

Cooling characteristics for continuous service 
Cfiructerlstliues de refroidissement pour service continu 
Kiihldaten fir Dauertetried 

For intermittent cervice see page B 
Pour ssrvice intermittent voir page B 
Flir aucsetzenden Betrieb siehe Seite B 

Wa h ti Amin Ti 

(kw) | (o) | (°c) | (@’/min.) | (mm H,O) 

0 35 4,8 20 

s 0 45 5,7 25 

1500 35 5,7 23 

3000 25 6,1 23 

0 35 6,8 38 

4 0 45 7,9 49 

500 35 7,8 42 

3000 25 8,4 42 

0 35 9,2 68 

6 0 45 10,7 90 

1500 35 11,2 81 

3000 25 11,7 81 

At frejuencies above 4 Mc/s both grid teraminals should be 
connected in parallel., At the highest freguencies care) 
should be taken to distribute the R.F. current ejually 
over both grid terminals to avoid excessive grid seall 
temperatures 

Aux fréquences superleures a4 4 MHz les deux broches de la 
grille doivent etre relides en parallele. Aux fré- 
quences les plus élevées 11 faut prendre soin a distribuer 
le courant H.F. uniformément entre les deux broches deg 
la grille pour éviter des températures excessives ded 
scellements de la grille 

Bei Frejuenzen hdher zls 4 MHz wmlissen die beiden Gitterd] 
anschlisse parallelgeschaltet werden. Zur Vermeidung| 
einer zu hohen Temperatur der Gittereinschaelzungen musg| 
bel den hichsten Frejuenzen der HF-Strom gleichmissig 
liber die beiden Gitteranschllisse verteilt werden. 

722 0831 2.



PH l ll ps TBL7/9000 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 
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Accessories 
Accessolres 
Zubehbr 

Clip for grid and filament 
Bornes de connexion pour la grille et le filament 40634 
Anschlussklemme {ir Gitter und Heizfaden 

Insulating pedestal (See figure below) 
Support isolant (Voir croquis ci-dessous) 40630 
Isoliersockel (Siehe untenstehende Masskizze) 

.. _MAX 139 
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H.F. class C oscillator for industrial use with anode volt- 
age from three-phase rectifier without filter (Continuous 
service) 

Oscillatrice H.F. classe C, pour applications industrielles 
avec tension anodique derivee d'un redresseur triphase 
sans filtre (service continu). 

HF-Klasse C Oszillator fiir industrielle Anwendungen mit 
der Anodenspannung von einem Dreiphasen-Glelchrichter 
ohne Filter abgenommen 

Limiting values (Absolute limits) 
Caracteéristiques limites {Limites absolues) 
Grenzdaten {Absolute Grenzwerte) 

£ _ = max. 30 Mg/s 
Vg = max. 8 kV ~Vg = max. 1250 V 

Wi, = max. 12 kW Ig = max. 0,4 4 ') 
Wy = max. b ki Ig = max. 0,5 A 2) 
I, = max. 1,8 A Rg = max. 10 k@ 

Operating characteristics 
Caracteristiques d'utilisation 
Betriebsdaten 

r = 50 50 ¥c/s 
Va = 7200 6200 V 

iz = 1,5 1,4 4") 
I, = 0,37 0,40 & %) 
I = 0,36 0,37 4 ") 
Ig = 0,47 0,47 4 %) 
Rg = 1850 1500 @ 
Ra. = 2300 2100 @ 
Vg, /Va, = 17 17 % 
Nig = 10,8 8,68 ki 

a = 3,5 2,5 kW 
n = 70 714 
Wy = 6,1 5,0 kW %) 

} Loaded; chargé; belastet 

Unloaded; sans charge; unbelastet 

Useful power in the load, measured in a circuit having 
an efficiency of about 85 % i 

Fuissance utile dans la charge, mesuree dans un circuit 
avec un rendement d'environ 85 % 

Hutzleistung in der Belastung, gemessen in einer Schal- 
turg wit einem Wirkungsgrad von 85 %. 
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PHILIPS TBL 7/9000 
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