SENDEROHRE TC 03/5.

Diese 5-Watt-Rohre wurde be-

sonders fir den Amateurgebrauch kon-

struiert. Sie bietet die Moglichkeit, mit

eigentlich fiir Empfangszwecke be-

stimmten Einzelteilen einen leistungs-

fihigen Sender zu bauen.

Der Oxydheizfaden der

TC 03/5-1
Elek-

zeichnet sich durch seine hohe

tronenemission aus und bendtigt trotz-

dem nur eine geringe Heizspannung

sowie einen niedrigen Heizstrom. Der
missige Strombedarf gestattet sogar die

4-Volt-Akkumu-

Verwendung eines

lators als Heizstromquelle.

Bei nur 300 V Anodenspannung ist auf

einer Wellenlinge von 14 m eine Aus-

gangsleistung von 5 W zu erzielen. Auf

Wellenlingen von mehr als 40 m

darf die Anodenspannung bis auf 400 V
gesteigert werden; annehmbare Ergebnisse
werden aber auch schon mit einer niedrigeren
Anodenspannung erreicht.

Die besondere Bauart dieser Rohre hat eine
sehr geringe innere Kapazitit zur Folge und
ermoglicht den Betrieb der Réhre auf Ultra-

Kurzwellen bis zu 2,5 m abwiirts.

fiir

Die nachstehende Tabelle gilt eine
Anodenspannung von 300 V und eine
Wellenlinge von 14 m:

Wirkungsgrad 30 40 50 %
Eingangsleistung 8,5 10 10 \
Ausgangsleistung 2,5 4 5 \%
Anodenverlust 6 6 5 A\
Die Anodenspannung dieser Senderdhre

kann mit einer Philips Vollweggleichrichter-

rohre AZ1 (2 >} 400 V, 75 mA) erzielt

werden.

TC 03y 5




PHILIPN

/

2
g mA

I

SENDEROMHR RE

120

PHILIPS
7C 03/5-1

100

80

\_\Vaa,}w v

60

40

20

TC 03/5.

Heizspannung — .................. V,
Heizstrom .........ooviiinan.. I
Sittigungsstrom . ... I
Anodenspannung  ................ Vi
Zulissiger Anodenverlust .......... W,
Gepriifter Anodenverlust .......... W i
Verstirkungsfaktor .............. g
Durchgriff .......... . ... L. D
Steilheit bei 1V, = 300 V,

[,=20mA .................. S ioim
Grosste Steilheit ... oL Snax

Innerer Widerstand bei VV, = 300 V,

R R,
Grosster Durchmesser .. .......... d
Gesamtlinge ............ ... ... /

\\\\\?

e

g v)

0
—120 —100 —80 —60

60

I




