
Diese Triode hat eine Oxydkathode 
mit einer besonders hohen Elektronen- 

emission. Der Heizfaden ist sehr stark 

und die Rohre eignet sich demzufolge 
zum Gebrauch in kleinen tragharen 

Sendern. 

Die Anode und das Gitter sind an 
Klemmen oben auf dem Réhrenkolben 
angeschlossen, wodurch die Kapazitat 
und Selbstinduktion zwischen den Elek- 
troden niedrig gehalten wurde. Bei 
Wellenlangen bis zu 2 m herab darf 
eine Anodenspannung von 300 V ange- 
legt werden, bei Wellenlingen bis zu 
5 m herab darf die Anodenspannung 
400 V betragen, wihrend die héchstzu- 
lassige Anodenspannung von 500 V 
bei Wellenlingen von 20 m und héher 
angelegt werden darf. 

Die TC 04/10 kann in einem H.F.-Ver- 
starker Klasse B oder Klasse C oder als 

Oszillatorrohre verwendet werden. 

Die in der untenstehenden Tabelle er- 

wihnten Daten gelten fiir eine Wellen- 

7/40 

lange von 150 m und eine Anoden- 
spannung von 500 V. 

Nutz-  |Wirkungs- Einstellung leistung grad 

H.F.-Klasse C (Telegraphie) 15 W) 609, 

H.F.-Klasse C (Anodenspannungs- 2 o/ 
modulation) 10 W#)?) 609% 

H.F.-Klasse B (Telephonie) 4 W1)2) 319 

Die mnachstehende Tabelle gilt fiir 

Wellenlangen bis zu 15 m herab und eine 
Anodenspannung von 400 V: 

Nutz- |Wirkungs- 
Einstellung leistung grad 

H.F.-Klasse C (Telegraphie) 10 W) 589, 

H.F.-Klasse C (Anodenspannungs- 
modulation) 9.3 W) | 58% 

H.F.-Klasse B (Telephonie) 3.6 W) 27% 

1) Kreisverluste sind abzuziehen. 

?) Nutzleistung in der Trigerwelle (max. Modulations- 

tiefe 1009;). 
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