
64 TUNGSRAM RADIO 

Auto H. F. Regelpenthode TEF5 
Domkolben; max. Länge cca 90 mm, max. Durchmesser cca 32 mm. 

Heizung: 

Y O O= 63 V * =02 A 

Einstellung: 

Va —250 V Ja = 8 mA 

Vg2 = 100 V 192 = 25 mA 

Vgl = —3 V 

Betriebsdaten: 

bei Vgl = —3 V Ja == m A S=1'°7 m AN Ri = 1'2 M® 

bei Vg1 = —60 V Ja < 0015 m A S < 0002 m ANV Ri > 10 M 

Grenzdaten: 

Vao mOX n n n ı = 550 V Va max 250 V Wa max 2 W 

Vg20 mOX _n s en ıs = 400 V Vg2 max 125 V Wg2 max 0’4W 
Vgl mox Jgı= 0'3ß A)=-—1 3V Rgl max = 25 M 

Vfk o maxX vn nnn e L == 60 V Rfk max = 20.000 2”) 

Jk MOX en en en LL == 15 mA 

*) Überbrückt durch einen Kondensator >0.14F für < 1000& 

> 1 pF für > 1000 .2 

Kapazitäten: 

Co, 4°8 pF 

Ca 71 pF 

Cag1 < 0003 pF 
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