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TUNGSRAM RADIO 63 

Auto Oktode TEK2 

Domkolben; max. Länge cca 100 mm, max. Durchmesser cca 38 mm. 

Heizung: 

V= 63 V =02A 

Einstellung: 

Va — 250 V Ja = 1’1 mA 

Vg2 = 200 V 192 = 2 mA 

Vg34+5=—= 50 V 193:4+5= 1 mA 
Vgd = —2 V 

Vgl = 0V 

Vgleff = 85 V 

Betriebsdaten: 

bei Vg4 = —2 V lJa= 11 mA Ri= 2 M4 Sc = 045 mA/V 

bei Vg4 = —25 V Ja < 0015 mA Ri > 10 M Sc < 0002 mA/V 

Grenzdaten: 

Vao maX__. _ o . = 5650 V VamaxX n — 250 V Wamox ... =05W 

Vg (3-5)0 max __ _ = 150 V Vg (34+5) R max — 60 V Wg (3-L5) max = 02W 
Vg4 max J9 == 03 w A)= —1'3V Rg4 max __ _ — 25M4 

Vg20 MOX en en nn = 500 V Vg2 max ... _ = 225 V Wg2max ... =07 W 

Rgl mOX an en an = 01 M 

Ik mOX an an nn = 8 mA 

Jg2 min s en L = 14 mAI I92 max .. .n = 26 mAl) 

JIg (345) min vn n = 07 mAl} Ig (3+5) max = 1'3 mAI 

Rfk MX arn en amn == 5000 42 Vfk max __ a = 50 V 

1} bei Vgi eff = 85 V 
?) Überbrückt durch 0‘1 MF für R < 1000 2 

1MF für R > 1000 Q 

Kapazitäten: 

Col = 61 pF Co194 == 10 pf 
Co4 = 84 pF Co294 < 015 pF 

Ca = 113 pF Cag4 < 0U7 pF 

Cg2 = 46 pf


