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TUNGSRAM RADIO 47 

Batterie Triode TKC3 
Dom-Kolben: Max. Kolbendurchmesser: 45 mm. Gesamtiéinge: 100 mm. 

Grenzdaten Einstellung 

o E o 
5 3 o E 

® g £ ) > I £ 
o © o] <] T k7] o] [} 

£ ° »n N 3 7 & 
< £ 

= = v mA Me | w v mA 

F 2-3 - - . . 2 200 

K . 7 . — — - 

G 7 —02 . 16 o —25 — 

A 5 1356 . o 1 135 3 

Steitheit .. . . o ol e e S 26 mA/Y 

Verstarkungsfaktor . . . . . . . g 30 .- 

Innerer Widerstand el Ri 11.500 Ohm 

135y o 

M
R
 

-
M
f
R
 

~av 

Schaltung der TKC3 als Driverrdhre 

Die vorgeschriebene Vorspannung wird mit Hilfe der beiden Widerstdnde von 1 MQ und 5§ MQ aus der 3V 
Anzapfung der Anodenbatterie hergestellt. Bei dieser Art der Spannungsteilung wird der Stromverbrauch der 
Gitterbatterien so gering, dass diese auch ausser Betrieb nicht ausgeschaltet werden missen.


