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TUNGSRAM RADIO 51 

Batterie Endpenthode TKL1 
Dom-Kolben: Max. Kolbendurchmesser: 47 mm. Gesamtiéinge: 95 mm. 

Grenzdaten Einstellung 

Spannung } I Widerstand for 0 V fir 135 v 

s L o [)) 

§3) 25 2| : - 
£ E E : 5 |ELc ES2| 9 A & & & 
x _ 

w | S v mA Mus W v mA v mA 

F {23 o — . 2 150 2 150 

- 12 - - - _ - - - 

G1 7 - —02 - 15 15 - —4'5 0 —é 

G2 6 135 100 . - - 03 90 12 100 12 

A 5 135 . - - 15 90 ] 8 135 8 

Betriebsdaten bei 90 V bei 135 V 

Anodenstrom ... . .. . .. .. la 8 8 mA 

Steilheit ... . . . .. . . S 17 17 mAIY 

Innerer Widerstand ... .. ... .. __ Ri 80.000 100.000 Ohm 

Ausserer Widerstand ... ... ... .. Ra 14.000 14.000 Ohm 

Effektivwert der anzulegenden 
Steverspannung ... ... . e e Vgelf 3 42 Veff 
Ausgangsleistung ... . .. . .. Woao 02 04 W 
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TKL1 in Sparschaltung 
a) fur Vorkreis mit niedrigem Innenwiderstand. b) fur Vorkreis rn>if g?h,e\Ale)nnenwiderstond. 
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Vg ist bei Yerwendung der Sparschaltung je nach der Anodenspannung so hoch zu wahlen, dass der 
Anodenstrom im Ruhezustand aut cca 2 mA sinkt.


