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Heizspannung (auf * 3% einst.) Uh = 10,5 V
Heizstrom Ih = 11,0 A
Durchgriff gem.b. I = 125 mA
. . a } D = 10%
U = 1/2 kV >
a x
Steilheit , 4, U = 1 kV mA 3
a in= 0%V
I, = 300 mA min S
Gitterstr. w 1 = 20 mA
a I = O#+2,5mK
Uh = 10,5V 5 1
max.Anodenverlustleistung NV = 150 W
Kapazitaten Gitter/Anode , _ L
(Kathode geerdet) Lg/A = b2 pf /

" Gitter/Kathode

(Anode geerdet) Ug/K
" Anode/Kathode
(Gitter geerdet) Ca/K = 1 pF
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Rohrenfabrik - Oberspree

TS 417 Sendetriode

Vortaufige Betriebsdaten :

Kathode.......................................... Thorium, direkt geheizt
Heizspannung..................ccco Uy = 10,5 V (Einstellwert, der auf
+ 3% konstant zu halten ist).
Heizstrom.................................... Wk =15A
Max. Anodenbetriebsspannung........... U, = 8 kV bei Gittertastung
Emissionsstrom bei U, =800 V........... le etwa 50A
Durchgriff.................. D etwa 10, gemessen bei:
la =125 mA
U,= 1000...1500 V
Steitheit................... S etwa 6 mA/V, gemessen bei:
U, =1000V
l» = 250...300 mA
Max. Anodenverlustleistung............... Q.= 150 W
Max. Gittervorspannung...................... Ug= -2000V
Max. Gitterverlustleistung.................... Qg= 15W
Kapazitdten................................... Cga etwa 3,4 pF

Cgqx etwa 6,6 pF
Cax etwa 4,6 pF

Schwingleistung bei Gittertastung,

gemessen an 2 Réhren im Gegen-

taktsender je Réhre............................ 8 kW, gemessen bei:
U, =8 kV
L etwa2bm
Anpassung optimal
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