
PHILIPS (U 30 

CURRENT REGULATOR for controlling the filament current 
of the valves UCH 41/42, UF 41, UAF 42, UL 41 and UYLl 
REGULATEUR DE COURANT pour le ré lage du courant de 
chauffage des tubesUCHL1/42, UFL1, UAF4L2, ULLL et UY 41 
STROMREGLER fir die Regelung des Heizstromee der Réhren 
UCH 41/42, UF 41, UAF 42, UL 41 und UY 41 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

¥ 
Operating characteristics and limiting values 
Caractéristiques d'utilisation et caractéristiques li- 
mites 
Betriebs- ''nd Grenzdaten 

Regulated current, courant réglé, geregelter Strom 

I nominal 100 mA 

I min. (Ve 70 V) 87 mA 

I max., (V » 122,5 V) 108 mA 

Regulated range 
Portée réglage 70 - 122,5 Vv 
Regelbereich 

Mains voltage 
Tension de réseau :?:‘ igg g 
Netzspannung ¢ 

Heat development 
Développement de chaleur max. 13,5 ¥ 
Wirmeentwicklung 

Net weight 
Poids net . 
Nettogewicht e 

25.1.1949 1. 
57476 
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