
PHILIPS UB 41 
DOUBLE DIODE with separate cathodes for signal detection 
and other purposes 
DOUBLE DIODE avec cathodes separees pour la detection de 
signaux at d'autres utilisations 
DOPPELDIODE mit getrennten Katoden fur Empfangsgleichrich-
tung and andere Zwecke 

Heating : indirect by A.C. or D.C.; 
series supply 

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; 
alimentation serie 

Heizung : indirekt durch Wechsel-
oder Gleichstrom, 
Serienspeisung 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm d2 
Abmessungen in mm 

Capacitances 
Capacites 
Kapazitaten 

k2 dl 

k1 

Vf= 19V 

If = 100 mA 

Cdt 

Cd2 

Cdld2 

Ck1 

Ck2 

= 3,6 pF 
3,6 pB 

< 0,03 pF 

= 4,5 pF 

= 4,5 pF 

Limiting values (each system) 
Caracteristiques limites (chaque systeme) 
Grenzdaten (3edes System) 

lid invp = max. 420 V 

Id = max. 9 mA 

Idp = max. 54 mA 

Vkf (k nag., f pos.) = max. 150 V 
Vkf (k pos., f neg.) = max. 330 V 1) 

Rkf = max. 20 k4 

For curves refer to type EAA91 
Pour les courbes voir type EAA91 
F{r die Kennlinien siehe Typ EAA91 

1 ) D.C. component max. 165 V. A.C. component max. 165 Vrms 
Composante continue max. 165 V, composante alternative 

max. 165 Veff 
Gleichspannungsantell max. 165 V, Wechselspannungsanteil 

max. 165 Veff 
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