
PHILIPS UB 41 

DOUBLE DIODE with separate cathodes for signal 
detection and other purposes 
DIODE DOUBLE avec cathodes séparées pour la détection 
de signaux et d'autres utilisations 
DOPPELDIODE mit getrennten Kathoden fiur Empfangs- 
gleichrichtung und andere Zwecke 

Heating : indirect by A.C. or D.C.; 
series supply 

Chauffage: indirect par C.A.ou C.C.; Ve = 19V 
alimentation- série T = 100 mA 

Heizung : indirekt durch Wechsel- f= n 
oder Gleichstrom; 
Serienspeisung 

Base, culot, Sockel: RIMIOCK 

Overall length: 60 mm df  d2 
See pages 203 and 252 

Hauteur totale: €60 mm 
Voir pages 203 et 252 

Gesamththe : 60 mm 
Siehe S. 203 und 252 

Kt f fk2 

Capacitznces Cdq1 = 3.6 pB 
Capaciteées 
Kapazitdten Caz = 3,6 pF 

Caraz < 0,03 pF 
Cr1 = 4,5 pF 

Ck2 = 4,5 pF 

Limiting values (each system) 
Caractéristiques limites (par systbme) 
Grenzdaten (jedes System) 

V3 1invy = max. 420V 

Ia = max. 9 mA 

Idp = max. 54 mA 

Vis (k neg., f pos.) = max. 150 V 

Ve (k pos., f neg.) = max. 330 V') 
Ry p = max. 20 kR 

1)D.C. component max.165 V, A.C. component max.165 V 
(r.m.s.value) 
Composante C.C.max.165 V, composante C.A.max.165 V 
(valeur efficace) 
Gleichspannungsanteil max.165 V, Wechselspannungs- 
anteil max.165 V (EffektiVWertS 

12.12.1953 939 4646 1. 



PHILIPS (UB4 
DOUBLE DIODE with separate cathodes for signal detection| 
and other purposes , , , 
DOUBLE DIODE avec cathodes séparées pour la détection de 
signaux et d'autres utilisations 
DOPPELDIODE mit getremnten Katoden fiir Empfangsgleichrich-| 
tung und andere Zwecke 

Reating : 1indirect by A.C. or D.C.; 
series supply 

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; Ve = 19V 
alimentation série 

Heizung : indirekt durch Wechsel- AL =.100 mA 
oder Gleichstrom; 
Seriengpeisung 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 2 s 
Abmessungen in mm . @ O o 3 

2 & & 85 

@ O) 4 
\__/ AN 
O) © max 22 o e 

Capacitances Cgi = 3,6 pF 
Capacités = 
Kapazitédten Caz = 3,6 pF 

Cq142 ¢ 0,03 pF 

Cx1 = 4,5 pF 
Ckp = 4,5 pF 

Limiting values (each system) . 
Caractéristiques limites (chaque systéme) 
Grenzdaten (jedes System) 

V4 invp = max. 420 V 
I3 = max. 9 mA 
Idp = maX. 54 mA 

vke (k neg., £ pos.) = max. 150 V 

Vkr (k pos., f neg.) = max. 330 V ’) 

Rir = max. 20 k@ 

For curves refer to type EAAG1 
Pour les courbes voir type EAA91 
Fir die Kennlinien siehe Typ EAA91 

]) D.C. component max. 165 V, A.C. component max. 165 Vrma 
Composante continue max. 165 V, composante alternativ 

max. 165 Veff 
Gleichspanpungsanteil max. 165 V, Wechselspannungsanteill 

max. 165 Verf 

2.2.1958 938 2871 1.
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