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MAZDA DOUBLE DIODE - PENTODE 
BELVU Détecteur - Amplificateur R.F. ou F.I. UBF 8Û 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Cathode à chauffage indirect 

Alimentation du filament en série 
Tension filAMEnt ……….…cceerseerersersesrscsrenesreencemeresecceescscnccee  VÉ 17 V 
Courant filAmEnt …… .……cvervesrersrssceenserresersernse vase ce ecvecconerases JË 100 mA 

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION 

Système des limites moyennes 

Pentode 

Tension d'ANOdE _….……cesercensecesesceeneessarcessencemenceccnres VA 250 V max 

Tension de grille n° 2 (IA < 2 MA) … ……ucorrrerrersereurecne… VEZ 250 V max 

Tension entre filament et CAÉNOdE ….…………ceceecrcreeseu | VIK 150 V max 

Diode 

Tension entre filament et CAthOME ……c | VÊK 150 V max 

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION 

Pentode - Amplificateur R.F. ou F.I. 

100 170 200 V 
100 170 200 v 
47 47 68 kQ 
0 0 0 V 

295 295 295 Q 
V voeccermereenmeenreenmennenns -1,15 | -15,5 -2 | -26,5 -2 | -31,5 V 

2,8 - 5 - 5 - mA 
1 - 1,75 - 1,75 - mA 

1,9|0,019 — 2,2|0,022 = 2,2|0,022 mA/V 
0,9 10 09 10 1 10 M 
18 - 18 - 18 - 

Pourt toutes les autres caractéristiques, consulter la documentation relative 

au tube EBF 80. 
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