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MAZDA DOUBLE DIODE - PENTODE 
BELVU Détecteur - Amplificateur R.F. ou F.I. UBF 80 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Cathode 4 chauffage indirect 

Alimentation du filament en série 
Tension filAMENT e eeeescrrverersrersesesssesressesnssnsssss srsessassnanssas VL 17V 
Courant filaMeNt .........cueeeesrmenseecisenesrsmrarenssrssassesseossnenasess 1L 100 mA 

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION 

Systéme des limites moyennes 

Pentode 

Tension d*aN0Ae ....eevereercrereiccrssserse s emssssssrsnsoanssnees V@ 250 V max 

Tension de grille n° 2 (Ia <2MA) «.. evevrvemrmresnranncens VE, 250 V max 

Tension entre filament et cathode ...cncinsniirnenieinnne VIK 150 V max 

Diode 

Tension entre filament et cathode ....ueivecenvcenncenns VEK 150 V max 

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION 

Pentode = Amplificateur R.F. ou F.L 

100 170 200 ' 
100 170 200 v 
47 41 68 kQ 
0 0 0 ' 

295 295 295 Q 
(RO T T 1 IS T-1: 2] -26,5 2] 31,5V 

2,8 - 5 - 5 - mA 
1 - 1,75 - 1,75 - mA 

1,90,019  2,2|0,022  2,2](0,022mA/V 
0,9 10 09 10 1 10 MQ 
18 - 18 - 18 - - 

Pour toutes les autres caractéristiques, consulter la documentation relative 

au tube EBF 80. 
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