
R
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
In

te
rd

it
e 

MAZDA DOUBLE DIODE - PENTODEUIBF 89 
BÉL"U Détecteur - Amplificateur R.F. ou F.I. 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Cathode à chauffage indirect 

Alimentation du filament en série 
Tension filAmeEnt _.……..uccevesseorersrsrrecrenseseseeneesesssacesaceners VÉ 19 V 

Courant filament … If 100 mA 

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION 

Système des limites moyennes 

Pentode 

Tension d'AnOd@ ......….erserrereserarencensessescnencesesnaces cccc VA 250 V max 

Tension de grill® n° 2 _…uvsreuseensernsessanenereneennrnuveee VZ 250 V max 

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION 

Pentode - Amplificateur R.F. ou F.1, 

Tension d’alimentation …..…….….….….…... VN 200 100 v 

Tension d'anode .….….…...….…s…sscseccseus Vä 200 100 v 

Tension de grille n° 3 ……n VB 0 0 v 

Résistance de grille n° 2 _……….…..… R& 30 0 kQ 

T'ension de grille n° 1 ... VE, -1,5 | -20 -2 -10 V 

… Jla 11 - 8,5 - mÀ 

Courant de grille n 2 … … l 3,3 - 2,8 - mA 
PEnt® ….……usescrresrerseus sues … 5 4,5 |0,12 35 0,11 mA/V 

RÉSISTANCE ÎNtEINE œucsererecsrercerencnusees P 0,6 - 0,3 - MQ 

Courant d'anode ……s 

Pour toutes les autres caractéristiques, consulter la documentation relative 

au tube EBF' 89. 
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